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ZAPYTANIE OFERTOWE
3 ~wykonanie rob-t budowlanych
ARemont Scian kil at ek sscchhoadd-wy cvhewnntir zZinyich

w klatkach I, I 1Tl w budynku ZSM w Su

ia Mieszkani owa w Suwagka

Zakgadowa Sp-gdzielni
b-t budowlanych zgodnie z opisem

realizacjn ro

przetargowej.

1. Warunki udzi agu w postnpowaniu

W postiapowaniu mogN wzi NI udziag Oferenci, k t
1) posiadaj N uprawnienia, doSwiadczenie i wie
przedmi otu zam-wieni a;

2y posi adaj N aktualne ubezpieczenie odpowiedz
prowadzenie dziagalnoSci w zakresie rob-t
3Ynie zalegaj N z opgat ami na rzecz Zakgadu U
nal eUnymi podat kami ;

4) wobec Oferenta nie toczy sifn postnpowani e

Dokumenty potwierdzaj Nce spegnienie wskazanyc
przetargowe;.

2. Informacje dodatkowe

1) Przedmiary rob-t majN charakter pogl Ndowy.
Of erent jest zobowi Nzany dokonal oglndzin
kosztorys ofertowy i zagNczyl go do oferty

2) Of erent zapewnia Kierowni ka Budowy posi ada
budowlane.

3yl nspektora Nadzoru zapewnia Zamawi aj Ncy.

4) Wszystkie materiagy oraz wszelkie koszty d
prac, w tym koszty wutylizacji odpad-w, pok

3. Termin realizacji

Reali zacja zam-wieni a: do ustalenia w 2026 r
4. Spos-b zgoUenia oferty

Of erty w formie kosztorysu, nalelUy skg

w terminie do dnia 12.12.2025 r do godz. 13 9
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Przedmi ar r o-klatka schadbwa dry
2| Naprawa powierzehni schodow . Stopnie " Kamienny dywan ", podstopnie - "Tynk mozaikowy” Klatka |
9/NNRNKB {z.Vll) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" m?
d.2|202 1134-01
47.472 m? 47 472
RAZEM 47472
10 Montaz listwy naroznej V do krawedzi schodéw wkrgtami z wietlemco 30 em {  |m
d.2|analizain- |mocowanie uzaleznié od sztywnosci listwy naroznej ) do kontownika metalowego
dywidualna
{1.8+1.75+1.75+1.65+1,65)*12 m 103.200
RAZEM 103.200
11 |KNR-W 2-02 (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej Analogia wyréwna- |m?2
d.2{1104-02 nie powierzchni stopni i podstopni klejem wysokeelastycznym
47.472 m?2 47472
RAZEM 47472
12]KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o faktutze strukturalnej CERESIT - nafo- | m2
d.2|0930-01 Zenie na podtoZe farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa . Stopnie i podstop-
nie
30.960+16.512 m2 47.472
RAZEM 47.472
13|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nato- |m?2
d.2{0930-02 Zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - kazda nastepna warstwa
47.472 m2 47.472
RAZEM 47.472
14 Potozenie 2ywicy poliuretsnowej z kruszywem na powierzchni schoddw tzw ka- |m2
d.2|analiza in- |mienny dywan
dywidualna
(1.8*0.3*12)+{1.75*0.3* 24)+(1.65*0.3*24) m2 30.960
Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 30.960
15|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego gru- |m2
d.2|0928-02 bosci 1,2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na osciezach o szer. do
15 cm - Analogia Tynk Mozaikowy
103.2*0.16 m2 16.512
RAZEM 16.512
16 Wykonanie tymczasowych pompstéw na czas remontu stopni schodéw szt
d.2|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RPA7Z7ER 4 Ann




Przedmi ar r o-klatka schadowa dryl

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1|Maprawa powierzchni schodéw . ie ™ Kamienny dywan * , podstopnie - “Tynk mozaikowy™ Klatka Il
1INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" m?
d.1]202 1134-01
46.810 m2 46.810
RAZEM 46.810
Monta2 listwy naroznej \ do krawedzi schodéw wiaetami z wierttem co 30 em ( |m
d.1|analiza in- |mocowanie uzalezni¢ od sztywnosci listwy naroznej ) do kontownika metalowego
dywidualna
(2.18+2.18+2.06+2.06)*12 m 101.760
RAZEM 101.760
3|KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki 2 zaprawy cementowej Analogia wyrdwna- (m2
d.1|1104-02 nie powierzchni stopni i podstopni kiejem wysokoelastycznym
46.810 m2 46.810
RAZEM 46.810
4/KNR 017  |\Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturaine] CERESIT - nalo-  |m2
d.1[0830-01 Zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa . Stopnie i podstop-
nie
30.528+16.282 m2 46.810
RAZEM 46.810
5|KNR0-17  \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturaine] CERESIT - nato-  |m2
d.1/0930-02 zenie na podiaze farby gruntujgcej CT 16 - kazda nastepna warstwa
46.810 m2 46.810
RAZEM 46.810
6 Polozenie Zywicy poliuretsnowej z kruszywem na powierzchni schodéw tzw ka- |m2
d.1|analiza in- |mienny dywan
dywidualna
(2.18*0.3*24)+(2.06"0.3*24) m? 30.528
RAZEM 30.528
7/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturainego gru- |m2
d.1|0928-02 bosci 1,2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na osciezach o szer. do
15 cm - Analogia Tynk Mozaikowy
101.76*0.16 m2 16.282
RAZEM 16.282
8 Wykonanie tymczasowych pompstéw na czas remontu stopnj schoddw szt
d.1]|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000




Przedmi ar r o klatka scikbdowarm Iy

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbidrkowe
TKNR 401 | Zerwanie posadzii = hworzyw sztucznych + utylizaca mid |
d.1|0818-06
(4.2°4.9)#(5° 4.8+ (2.2°10.7)+(6 61 B+(2 2°4.B)+[F"4.9)+(B61. TI+(2.2"10.5)+ 1m= 196380
1{2.2°4.8)+(3*5)+(B 61 E}+(2.2*10)
RAZEM 196.380
2|KNR 4-04 | Rozebranie drewnianych podidg bialyeh na pitwpust+utylzacia m2
d.1|0405-02
(6816 2+({2.210.7*2) _ m? 68.200
- RAZEM £8.200
3 KNR 404  |Rozebranie drewnianyeh lsgandw + utylizacja m
d.1/0405-04
((6.6"3)+{10.5°3))*2 |_m 102.600
I . ZEM 102.600
4 KNR 4-04  |Rozebranie stropéw drewnlanych - zesypki stropowe + ulylizacia ma
d.1|0406-01 !
68.2 . m2 68.200
RAZEM 68.200
S(KNR 4-04 | Demonia? grzejnikdw o pow.grzeine) do 2.5 m2 265P.
d.1|0707-01
1 . ZBSp. 1.000
- e RAZEM 1.000
2|Remont dcian i sufitdw s i e e - ]
GIKNR 2-02 | Russtowania ramowe warszawskie przesusne wys. kolumny do 6 m kol
d.2|1612-06
| 20 kol 20,000
| 1 RAZEM 20.000
7 KNNR-W 3 | Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem -wapiennej na &cianach.sufitach | fi- (2
d2/060101  |larach, pllastrach - 10%
|60.77+19.64 s m? ___Bo4in
o RAZEM 80.410
B/KNNR 3 Uzupetnienie tynkiw zwybdych wewnetrznych kst il o pow.do 5 m2 7 zaprawy m2
d.2 (060201 CAM_-wap.na Scianach ceramicznych betonowych
80,41 R _im2 80.410
— : ' RATEM | 80410
B|KNR 4-01 | Zeskrobanie | 2rmycie stare] farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 | m2
d.2/ 120208
(18.2+10.6+25.8+1 4 4+{B.6°5)+3+15.8+ 16 6+25 440,240 2416+ 16,4424 4+ ma B07.728
13.24)22
: RAZEM 807.728)
10/KMR 4-01 Praygolovwanie powiarzchal pod malowanie farbami emulsyinymd starych tynkéw 2 1m!
d.2 1204-08 posrpachiow. nierdwnoss)
(18.2+19.6+25.8+14.4+(8 6°5)+0+15 B+16.6+ 25,440, 240 2+16+16.4+24 4+ md 607.728
132422
aa RAZEM | 607.728
11|NNRNKB  |(z.VIl) Grunlowande podiady preparatami "CERESIT CT 177 1 "ATLAS UN| |m2
d.2(202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pioncwe
6OT.72 - Im2 B07.720
RAZEM E07.720
12| KNR-W 202 | Tynki (gladizie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm 2 gipsu szpachiomego wykony- | m2
d.2{201102 wane recznie na scianach na podiou 2 tynku
B07.72 mZ __BOY.T20
— RAZEM |  €07.720]
13| KNR-W 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm Z gipsu szpachiowego wykony- ‘I|m=
d.2 (201107 wane recznie na dclanach - dodatek za pogrublenie o 2 mm
60772 ma B07.720
= RAZEM 607.720
14|KNR 4-04 Zeskrobanie | zmycie stare] farty w pomieszezeniach o pow.podiogl ponad 5 m2 | |m2
d.2{1202-09 |
196.38 - m? 196380
[ { RAZEM 196.380
15 KNR 401 | Przygotowanic powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych hynkdw z |ma
o2 1204-08 poszpachiow.niendwnodcl |
186,38 e 196.380




Zakt S m Putaskiego 24 F Klatka schodowa nr 2.KST ~ KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
RAZEM 196.380
16|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiaZy preparatami "CERESIT CT 17~ "ATLAS UNI m?
d.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
186.38 m2 196.380
RAZEM 196.380

17/ KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m?2
d.2/2011-06 wane recznie na belkach i pasach stropowych na podiozu betonowym
196.38 m2 196.380
RAZEM 196.380

18/ KNR-W 202 Tynki (gfadzie) jednowarstwowe wewn, gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- [m?2
d2(2011-08 wane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
196.38 m? 186.380
RAZEM 196.380

19]KNR 0-23 | Ocleplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.2|2612-08 naroznikéw wypuldych katownikiem metalowym
248 m 246.000
RAZEM 246.000

20/ KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - podio- m2
d.2|1003-02 2y gipsowych
607.72+196.38 m? 804.100
RAZEM 804.100

21|KNR 4-03 | Wymiana wylacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce przycisk szt
d.2{0307-01 dzwonka
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

22|KNR 4-61 | Przecieranie istnigjacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby przygotowanie pod tynki  |m2
d.2|e713-01 mazaikowe
296.56 m2 296.560
RAZEM 296.560

23/KNR 0-23 Przygetowanie starego podiaza ped docieplenie metodg lekka-mokrg - dwukrotne  |m?2
d.2/2611-03 gruntowanie emulsja np . CT 19
286 56

RAZEM 296.560

24/KNR0-23 | Ocieplenie cian budynk6w piytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?
d.2|2612-06 jenie warstwy siatki na Sclanach . Analogia wyréwnanie powierzchni Scian pod

tynk mozaikowy bez siatki
296.56 m?2 206.560
RAZEM 296.560
25|KNR 033 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - |m2
d.2|0124-01 wykonanie warstwy posredniej
(18.2+18 6+25.8+14.4+(8.6"4)+5+15.8+16.6+25.440 2+16+1 B.4+24.4+24 4711 |m2 296.560
RAZEM 296.560
26|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- |m?
d.2(0124-05 mieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziamieniu 1,5 mm, wykony-
wane recznie
266.56 m2 296.560
RAZEM 296.560
27|KNR-W 4-01 (Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewn. écian z jednokrot-  |m?
d.2|1206-04 nym szpachlowaniem
(18.2+419.6+25.6+14.4+(8.6"4)+9+15.8+16.6+25 4+9 2+16+1 6.4424.4+24.4)*0.3 |m? 80.880
RAZEM 80.880
28| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. (m?2
d.2|{1208-08 ponad 1.0 m2 -Drzwi wézkowni | pom. PEC
2*1*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
29| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych | gazowych o 4r.do 50 mm |m
d.2(1212-28 Porecze +rury co
53 m 53.000
RAZEM 63.000
30 Wykonanie wzmocnienia naroznikéw wewnetrznych siarka 5 cm m
d.2|analiza indy-
widualna
97 m 97.000
| RAZEM 97.000




Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
31|KNR 4-01  |Jednokroine malowanie farbami NA ZACIEKI starych tynkéw wewn suftéw bez  |m2
d.2|1206-06 szpachlowania
6 m2 6.800
RAZEM 6.800
32/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych | gazowych o ér.ponad 100 [m
d.2/1212-34 do 200 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejna grzejnikéw radiatorowych m2
d.2{1212-18
1.40.5*2 m2 1.400
RAZEM 1.400
34/ KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. |m?2
d.2|1208-01 do 1.0 m2
1*0.6*6 m2 3.600
RAZEM 3.600
35 Zakup i montaz naroznikéw z blachy nierdzewnej 50x50x1 mm dtugesci 1,1 m szt
d.2|analiza indy-
widualna
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
3|Remont posadzek ) .
36/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie padiozy preparatami “CERESIT CT 17" i "ATLAS UNi m2
d.3|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome Posadzki +
20.58+24+23 54+10.56+(2.1*0.5*12*4)+10.56+14.7+10.56+15 m? 179.900
RAZEM 179.900
37|NNRNKB  |{z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopaziomujace] g.5 |m2
d.3/202 1130-01 |mm wykonywane w pomieszezeniach o pow. do 8 m2
20.58+24+23.54+10.56+10.56+14.7+10.56+15 m2 129.500
RAZEM 129.500
38/KNNR 3 Remont posadzki cementawej z zatarciem na gladko Uzupeinienie ubytkdw scho- |m2
d.3({0803-01 déw klejem np. Kerakoll H 40
2.1'0.5*12*4 m2 50.400
RAZEM 50.400
39| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokolow) o wys. do 20 cm Malowa- |m
d.3|1207-02 nie i + cokol
(2.1*12*4)+(4.3*8) m 135.200
RAZEM 135.200
40/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podiég z desek - legary na podsypce m
d.3|0415-01
{10.5+6.6)*6 m 102.600
RAZEM 102.600
41/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementow podtdg 2 desek podiogowych o grub. 32 mm Analogia Piyta [m2
d.3|0415-06 OSB 25 mm
11.22+23.1+10.56+22 m2 66.880
RAZEM 66.880
42 Obnizenie paziomu korytarzy bocznych 11 2 pietrao S cm m2
d.3|analiza indy-
widualna
66.88 m2 66.880
RAZEM 66.880
43|KNR 4-01 Uzupeinienie cian lub zamurowanie otworéw w cianach na zaprawie m3
d.3/0304-01 cementowo-wapiennej ceglami uzupelnienie Scian po obnizeniu poziomu podiogi
(6.6+1.7+6.6+10.5+2.2+10.5)*2°0.05*0.1 m3 0.381
RAZEM 0.381
44 KNR 4-01 |Wykon.tynkéw zwyklych wewn.kat |l z zaprawy cem -wap. na odciezach szerdo  |m
d.3,0708-01 15em
(6.6+1.746.6+10.5+2.2+10.5)*2 m 76.200
RAZEM 76.200
45/KNR 202 Posadzid z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
d.3(1112-05 Wyktadzina PCW do obiektéw hotelowych , szkdt 2 mm warsiwa uytkowa 0,8 mm
129.5+66.88 m2 186.380
RAZEM 196.380




Lp. Podst Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
46| KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych  |m2
d.3/111209
196.38 m2 196.380
RAZEM 196.380
47|KNR 2-02  |Posadzki 2 tworzyw sztucznych listwy przyécienne z polichlorku winylu zgrzewane |m
d.3/1113-07
18.2+19.6+25.8+14.4+8+15 8+16.6+25 4+9.2+16+16.4+24.4 m 210.800
RAZEM 210.800
48 Montaz naroznikéw stopni pomigdzy wykladzing pcv a schodami i uskokami m
d.3|analiza indy-
widualna
i | m 23.100
RAZEM 23.100
4|Remont instalcji elektrycznej i antanowej ]
49|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodow wtynkowych w cegle m
d.4/1001-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
50|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.4{1012-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
51|KNNR & Kanat instalacyjny z PCW 60 x40 mm - podioZe inne niz betonowe m
d.4|0111-02
133 m 133.000
RAZEM 133.000
5|Roboty uzupelniajace ]
52 Malowanie schoddw na strych - kenstrkcji + elementéw drewnianych impregnatem |szt
d.5|analiza indy-|do drewna
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuplylowe GP-2 o dlug. 660 mm kpl.
d.5/0418-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o &r.nom. 15-20 mm o |m
d.5|0402-02 potaczeniach gwintowanych na scianach budynku
2 m 2.000
RAZEM 2,000
S5|KNR 2-16 | Zawdr skosny lub zawbr grzejnikowy o Sr.nom. do 15 mm + glowica termostafycz- |szt.
d.5|0415-01 na
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56/ KNNR 3 Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi technicznych - drzwi na strych m2
d.5|0702-06
0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
57/KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem sam przy recznym zatadowaniu i m3
d.5/1105-01 mechanicznym roziadowaniu na odl.do 1 km
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
58|KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- [t
d.5(1107-04 nad 1 km
1245 t 1.800
" RAZEM 1.800
59 utylizacja gruzu t
d.5|analiza indy-
widualna
1.8 t 1.800
RAZEM 1.800




Przedmi ar r o-klatka schadowa dryll
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Naprawa powierzchni schoddw . Stopnie * Kamienny dywan " , podstopnie - “Tynk mozaikowy" Klatka Il|

17|NNRNKB (2.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
¢.3/202 1134-01

47 417 m?2 47.417
RAZEM 47.417
18 Montaz listwy naroznej do krawedzi schodéw wiaetami z wiertiem co 30 em ( mo- |m
d.3|analizain- |cowanie uzalezni¢ od sztywnosci listwy naroznej ) do kontownila metalowego
dywidualna
(1.8+1.8+1.75+1.62+1.62)*12 m 103,080
RAZEM 103.080

19{KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] Analogia wyréwna- |m?
d.3|1104-02 nie powierzehni stopni i podstopni klejem wysokoelastycznym
47417 m2 47.417

RAZEM 47.417

20|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o faldurze strukturalnej CERESIT - nalo- |m2
d.3/0930-01 zenie na podfoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa . Stopnie i podstop-

nie
30.924+16.493 m2 47.417
RAZEM 47.417
21/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturaine] CERESIT - nato- |m?
d.3|0930-02 2enie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - kazda nastepna warstwa
47 417 m2 47.417
RAZEM 47.417
22 Potozenie zywicy poliuretsnowej na powierzchni schodéw tzw kamienny dywan  |m?
d.3/analiza in-
dywidualna
(1.8"0.3"24)+(1.62°0.3*24)+(1.75*0.3*12) m?2 30.924
RAZEM 30.924
23|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego gru- [ma2
d.3(0928-02 bosci 1,2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na oéciezach o szer. do
15 em - Analogia Tynk Mozaikowy
103.08°0.16 m2 16.493
RAZEM 16.493
24 Wykonanie tymczasowych pompstéw na czas remontu stopni schodéw . szt
d.3|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000

RAZEM 1.000




Przedmi ar r o klatka scidowarm Iy

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz | Razem
1|Roboty rozbidrkowe
TIKNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych + utylizacja m2
d.1/0818-05
16.2+5.5+6+13.1247 5+13.44+8.7+7.53 m?2 77.980
RAZEM 77.990
2|KNR 4-04  |Rozebranie drewnianych podiég bialych na polwpust+utylizacia m2
d.1/0405-02
1.64*5.3 m2 8.692
RAZEM 8.692
3|KNR 4-04  |Rozebranie drewnianych legaréw + utylizacia m
d.1/{0405-04
353 m 15.800
RAZEM 15.900
4/KNR 404 | Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe + utylizacja m2
d.1/0406-01
8.692 m2 8.692
RAZEM 8.692
S/KNR-W 4-01 \Wykucie z muru oécieZnic drewnianych o pow.do 1 m2 - okienka przy wejsciu na |szt
d.1/0353-03 strych
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
6{KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi na strych szt.
d.1|0353-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4-01 | Reczna rozbidrka elementdw konstrukcii betonowych zbrojonych - powiekszenie |[m?
d.1/0212-05 otworu wejciowego na strych w gémej czesci 0 20 cm
1*0.2*05 m3 0.100
RAZEM 0.100
2[Remont Scian i sufitow _
8|[KNR 202  |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys kolumny do 6 m kol.
d2({1612-06
20 kol. 20.000
RAZEM 20.000
9|KNNR-W 3 | Qdbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na scianach,sufitach |, fi- [m2
d.2|0601-01 larach, pilastrach - 10%
7.8+31.1 m2 38.900
RAZEM 38.900
10/KNNR 3 Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lil o pow.do 5 m2 z Zzaprawy m2
d.2/0602-01 cem.-wap.na Scianach ceramicznych, betonowych
38.8 m2 38.900
RAZEM 38.900
11|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2  |m2
d.2(1202-09
(16.2+8.2+42+8+11.5+13+11.6+13.9+31.13)*25 m2 388.825
RAZEM 388.825
12|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
d.2|1204-08 poszpachlow.nierdwnosci
388.825 m2 388.825
RAZEM 388.825
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN] m2
d.2|1202 113402 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
388.825 m2 388.825
RAZEM 388.825
14|KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachiowego wykony- | m2
d.2/2011-02 wane recznie na scianach na podio?u z tynku
388.825 m2 388.825
RAZEM 388.825
15|KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-  [m2
d.2/201107 wane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
388.825 m2 388.825
RAZEM 388.825
16 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2  |m2
d.2|1202-09
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