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Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 

Zaprasza do składania ofert na: 

 

"Remont i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. 1 Maja 17A w Suwałkach” - zgodnie z projektem. 

 

Kompletny projekt dostępny jest w biurze spółdzielni ZSM Suwałki.  

 

Planowany termin realizacji zamówienia do 30.09.2026 roku 
 
 

Warunkiem udziału w przetargu jest: 

− posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

− niezaleganie z opłatami na świadczenia z tytułu ZUS i należnych podatków, 

− wobec Oferenta nie toczy się postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe, 

− posiadanie uprawnień do wykonywania tego typu robót przewidziane przepisami 

prawa budowlanego, 

Powyższe dokumenty należy dołączyć do oferty przetargowej. 

Kierownika budowy zapewnia Wykonawca. 

Inspektora nadzoru budowlanego zapewnia Zamawiający. 

 

 

 

Oferty z dołączonym kosztorysem należy składać  

w sekretariacie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej  

w Suwałkach ul. Pułaskiego 26A 

16 – 400 Suwałki, do dnia 21.11.2025 r. do godz. 1300 
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              Nazwa i adres wykonawcy 

 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  
 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu 2 : 

"Remont i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. 1 Maja 17A w Suwałkach” - zgodnie z projektem. 
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       podpis i pieczęć Podmiotu lub osoby  

          upoważnionej do reprezentacji 
 
 

 
 
Data: ................................... 

 

 
1   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1).  
2   W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że niniejszy projekt architektoniczno-budowlany

PROJEKT REMONTU I DOCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. 1 MAJA 17A W SUWAŁKACH

Adres inwestycji SUWAŁKI, UL. 1 MAJA 17A
DZ. NR EWID. GR. 10516  OBR. 0006

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI 206301_1.0006.10516

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Niniejszy projekt nie wymaga sprawdzenia,o którym mowa w art. 20 ust. 2

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Zespół projektowy:

Architektura: mgr inż. arch. Ewa Gołdyn

Bł-PD OKK/173/2010

BIAŁYSTOK, 12.09.2025r.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 Rodzaj  i  kategoria  obiektu  budowlanego  będącego  przedmiotem  zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego - budynek mieszkalny wielorodzinny.
Kategoria obiektu - XIII

2 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. 1 Maja 17A, na dz. nr ewid. gr. 10516 w obrębie 0006 jednostki ewidencyjnej Miasto Suwałki.

W zakres robót związanych z przedmiotem inwestycji wchodzi:
a) remont i docieplenie podłużnych ścian nadziemia – elewacje zachodnia i wschodnia
b) remont i docieplenie poprzecznej ściany nadziemia – elewacja południowa
c) odnowienie i odmalowanie ściany poprzecznej nadziemia – elewacja północna (docieplenie tej
elewacji zostało wykonane we wcześniejszym etapie i nie jest objęte niniejszą dokumentacją)
d) częściowy remont płyt balkonowych loggii w zakresie obróbek czołowych
e) demontaż istniejących i wykonanie nowych balustrad loggii

3 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Stan istniejący: Budynek mieszkalny wielorodzinny położony jest  w centralnej  części  miasta
Suwałki przy ul. 1 Maja 17A. Został wzniesiony w latach 80. XX w. w technologii wielkoblokowej. Jest to
budynek o 5 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, przekryty dachem płaskim.

Budynek 4-klatkowy, z wejściami do budynku usytuowanymi w ścianie wschodniej. Dojazd na
działkę  możliwy  jest  z  ul.  1  Maja.  Ukształtowanie  terenu płaskie.  Budynek znajduje  się  na  terenie
osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren nie jest ogrodzony, ciągi piesze wykonane są z
płyt betonowych oraz z betonowej kostki brukowej - polbruku.

Prace projektowe nie przewidują zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu – bez zmian.
Budynek  wyposażony  jest  w  następujące  przyłącza:-  elektryczne,  -  wod.-kan.,  -  c.o,

telekomunikacyjne
Konstrukcja stan istniejący:

� Ściany zewnętrzne szczytowe – warstwowe o gr. 42 cm o układzie warstw 24cm bloki ścienne
kanałowe, 18cm warstwa zewnętrzna z gazobetonu, 1,5cm tynk cementowo-wapienny

� Ściany zewnętrzne osłonowe – grubości 30cm z gazobetonu, 1,5cm tynk cementowo-wapienny
� Stropodach – płaski, wentylowany, jednospadowy, kryty papą.

 Remont i docieplenie elewacji północnej zostało wykonane około 2005 r.
Stan techniczny budynku ocenia się jako dobry.
Stan projektowany:
Projektuje  się  remont  i  docieplenie  ścian  nadziemia  budynku.  Planuje  się  wykonanie  izolacji

termicznej  wraz z  wyprawą tynkarską w systemie ETICS, wykonanie nowych obróbek blacharskich
ścian  attykowych,  podokienników  zewnętrznych  oraz  obróbek  czół  płyt  balkonowych  i  wykonanie
nowych balustrad loggii.

Projektowana kolorystyka elewacji
� ściany nadziemia - tynk kolor jasnobeżowy, kolor Light Brown wg wzornika Beckers, wstawki

kolorystyczne w kolorze jasnobrązowycm, kolor RAL 1011/ NCS 3631-Y22R
� cokół tynk kolor brązowy, tylko malowanie kolor RAL 8011 (dopasować do istniejącego)
� obróbki blacharskie w kolorze brązowym, kolor RAL 8011 (dopasować do istniejących obróbek

wiatrołapów)

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnie – istniejące – bez zmian
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powierzchnia zabudowy istniejąca 570 m²

Kubatura istniejąca – bez zmian ~9 500 m³

liczba kondygnacji 6

liczba kondygnacji nadziemnych 5

liczba kondygnacji podziemnych 1

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja w zakresie objętym dokumentacją projektową, tj. remont i docieplenie elewacji
budynku – kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej. Prace budowlane nie będą ingerować w układ
konstrukcyjny ani posadowienie budynku. Warunki posadowienia bez zmian. 

6 Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

W  budynku  znajduje  się 45  istniejących  lokali  mieszkalnych  –  bez  zmian,  w  budynku  nie  ma
wyodrębnionych lokali użytkowych.

7 Opis  zapewnienia  niezbędnych  warunków  do  korzystania  z  obiektu  przez  osoby
niepełnosprawne

Zakres prac objętych opracowaniem nie obejmuje stref wejściowych do obiektu. Bez zmian.
Strefa przyziemia budynku dostępna jest dla osób niepełnosprawnych poprzez istniejące wejścia do
budynku z poziomu terenu.

8 Parametry  techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzujące  wpływ  obiektu
budowlanego  na  środowisko  i  jego  wykorzystywanie  oraz  na  zdrowie  ludzi  i  obiekty
sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód
opadowych,

Woda – z sieci gminnej, z istniejącego przyłącza wodociągowego na dotychczasowych warunkach. 
Odprowadzenie  ścieków  –  do  istniejącego  przyłącza  do  gminnej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  na
dotychczasowych warunkach; W związku z eksploatacją  obiektu będą powstawać ścieki  bytowe w
ilości równej zapotrzebowania na wodę co celów bytowych
Odprowadzenie  wód  opadowych  –  wody  deszczowe  z  połaci  dachowych  istniejącego  budynku
odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji  deszczowej na dotychczasowych warunkach. Istniejące
ukształtowanie terenu inwestycji – bez zmian, nie powoduje zalewania terenów sąsiednich.

b) emisji  zanieczyszczeń  gazowych,  w  tym  zapachów,  pyłowych  i  płynnych,  z  podaniem  ich
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

Budynek nie będzie emitować zanieczyszczeń gazowych.
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

Śmieci  bytowe  gromadzone  są  w  kontenerach  na  śmieci  i  odbierane  przez  służby  asenizacyjno-
utylizacyjne na podstawie umowy;

d) właściwości  akustycznych  oraz  emisji  drgań,  a  także  promieniowania,  w  szczególności
jonizującego,  pola  elektromagnetycznego  i  innych  zakłóceń,  z  podaniem  odpowiednich
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

Budynek objęty opracowaniem po planowanym remoncie nie będzie emitować hałasu ani  drgań.  Z
funkcjonowaniem obiektów jak i ich budową nie będą związane oddziaływania w zakresie emisji pola i
promieniowania  elektromagnetycznego.  Brak  promieniowania  jonizującego  oraz  innych  zakłóceń  w
związku z budową i funkcjonowaniem obiektów.

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody
powierzchniowe i podziemne- uwzględniając, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania
przestrzenne,  funkcjonalne  i  techniczne  powinny  wykazywać  ograniczenie  lub  eliminację
wpływu  obiektu  budowlanego  na  środowisko  przyrodnicze,  zdrowie  ludzi  i  inne  obiekty
budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;
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Projektowana inwestycja nie będzie miała wpływu środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami; inwestycja nie zakłada wycinki drzew

9 Analiza  technicznych,  środowiskowych  i  ekonomicznych  możliwości  realizacji  wysoce
wydajnych  systemów  alternatywnych  zaopatrzenia  w  energię  i  ciepło,  w  tym
zdecentralizowanych  systemów  dostawy  energii  opartych  na  energii  ze  źródeł
odnawialnych,  kogenerację,  ogrzewanie  lub  chłodzenie  lokalne  lub  blokowe,  w
szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł
energii

Istniejący  budynek  mieszkalny  objęty  niniejszym opracowaniem podłączony  jest  do  istniejącej  sieci
ciepłowniczej - węzeł ciepłowniczy, który zaopatruje budynek w ciepłą wodę użytkową oraz zapewnia
ogrzewanie obiektu.
Zakres remontu objęty niniejszą dokumentacją nie obejmuje w zakresie zmiany lub przebudowy źródła
ciepła  w  budynku  –  stąd  nie  rozpatruje  się  w  projekcie  alternatywnych  systemów zaopatrzenia  w
energię i ciepło.

10 Analiza  technicznych  i  ekonomicznych  możliwości  wykorzystania  urządzeń,  które
automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy – zakres nie objęty opracowaniem.

11 Informacje  o  zasadniczych  elementach  wyposażenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Uwaga:

Inwestor  dopuszcza  zamianę  poszczególnych  projektowanych  elementów  wykończenia
będących przedmiotem niniejszego opracowania, pod warunkiem utrzymania projektowanego efektu i
zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż w przykładowych zestawieniach.

Wymagana  jest  akceptacja  Projektanta  i/lub  Zamawiającego  w  zakresie  formy,  koloru,
wykończenia powierzchni i parametrów technicznych dla zamiennych elementów.

Pojawiające  się  w  opisie  propozycje  wykonania  poszczególnych  prac  zawierają  wytyczne
odnośnie  użytych  materiałów  budowlanych  -  można  przyjąć  materiały  z  opisu  lub  porównywalnej
jakości.

Przy  zakupie  chemii  budowlanej  –  fug,  gruntów,  izolacji  typu  płynne gumy,  klejów  do  płytek
wskazane jest stosowanie materiałów jednego producenta, bez czego niemożliwe jest egzekwowanie
gwarancji na poszczególne produkty.

a/  Opaska wokół cokołu
Wykonać nową opaskę wokół budynku z płyt betonowych chodnikowych o wym. 50x50x7cm

wraz  z  obrzeżem  betonowym  o  wym.  6x20x100cm  z  wykonaniem  warstwy  filtracyjnej  z  piasku
średniego , na podłożu cementowo-piaskowym oraz spadkiem od budynku ok. 2%. Wykonać niezbędne
prace ziemne w odległości  ok.  1,5m od opaski  w celu  zapewnienia odpływu wód deszczowych od
budynku.

b/   Obróbki  blacharskie  - w  celu  prawidłowego  wykonania  termomodernizacji  należy  wykonać
demontaż podokienników i obróbek blacharskich na czas trwania robót. Zdemontowane podokienniki i
inne obróbki blacharskie nie będą wykorzystane w dalszych pracach termomodernizacyjnych. Obróbki
blacharskie dachowe attyk należy zdemontować i zastosować nowe z blachy powlekanej gr. 0,55mm w
kolorze  brązowym  RAL  8011,  obróbki  podokienne  docieplanej  części  elewacji  zdemontować,
zamontować nowe z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze brązowym RAL 8011.

c/  rynny i rury spustowe - istniejące rynny i rury spustowe zdemontować. Zdemontowane rynny i rury
spustowe nie będą wykorzystane w dalszych pracach.
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Po wykonaniu prac dociepleniowych ścian zewnętrznych zamontować nowe rynny i  rury spustowe z
blachy  powlekanej  w  kolorze  brązowym  RAL 8011 w  tym  samym miejscu,  uwzględniając  grubość
docieplenia. Wykonanie odpływów wód opadowych pod kolankami rur spustowych z koryt betonowych
prefabrykowanych na długości 1.5m. 

d/  balkony/ loggie
Częściowy remont płyt  balkonowych, obejmujący remont czoła płyty balkonowej i  wymianę obróbek
blacharskich. Remont nie obejmuje ingerencji w konstrukcję nośną płyt balkonowych ani kompleksowej
renowacji ich powierzchni użytkowej.
d1/  Remont czoła płyty balkonowej

� Oczyszczenie powierzchni czołowej z zabrudzeń, luźnych fragmentów betonu i korozji.
� Wykonanie naprawy zaprawą PCC lub innym systemem naprawczym zgodnym z normą PN-EN

1504.
� Przygotowanie powierzchni pod montaż obróbek blacharskich.

d2/  Obróbki blacharskie
Uwaga:  Zaleca  się  zastosowanie  systemowej  obróbki  balkonowej  –  profil  okapowy  wykonany  z
materiałów  odpornych na korozję,  wyposażony  w kapinos,  zapewniający  skuteczne  odprowadzenie
wody opadowej poza lico elewacji.
Obróbki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub aluminiowej lakierowanej, gr. min. 0,5
mm. Profilowane w kształcie „L” lub „Z”, z kapinosem od strony zewnętrznej. Montaż poprzez wsunięcie
górnej  krawędzi  obróbki  pod  warstwę  wylewki  i  okładziny  ceramicznej  (po  uprzednim  lokalnym
demontażu). Połączenia na zakład min. 5 cm, uszczelnione silikonem dekarskim lub taśmą butylową.

e/  Balustrady:
e1/  Demontaż istniejących balustrad

� Usunięcie dotychczasowych balustrad loggii wraz z elementami mocującymi.
� Oczyszczenie  powierzchni  czoła  płyty  balkonowej  oraz  fragmentów  ścian  bocznych  z

pozostałości po mocowaniach, korozji i zabrudzeniach.
� W razie potrzeby – lokalna naprawa powierzchni (np. zaprawą PCC) w miejscach połączeń.

e2/  Montaż nowych balustrad

� Zastosowanie  prostych  balustrad  stalowych  z  pionowymi  tralkami,  o  wysokości  110  cm od
poziomu posadzki balkonowej, zgodnych z aktualnymi normami bezpieczeństwa (PN-B-03200).

� Mocowanie balustrad od czoła ścian bocznych loggii,  z wykorzystaniem systemowych kotew
chemicznych lub mechanicznych.

� W  przypadku  dłuższych  odcinków  balustrad,  przewidzieć  dodatkowe  punkty  montażowe
czołowe do płyty balkonowej, rozmieszczone w sposób zapewniający stabilność konstrukcji i
równomierne przenoszenie obciążeń.

� Wszystkie  miejsca  mocowania  zabezpieczone  przed  penetracją  wilgoci  (np.  poprzez
zastosowanie uszczelniaczy poliuretanowych lub taśm butylowych).

f/  Wyposażenie zewnętrzne na elewacji – szyldy, uchwyty na flagi itp. - zdemontować zewnętrzne
wyposażenie  na  czas  trwania  robót  elewacyjnych,  po  zakończeniu   prac  elementy  wyposażenia
oczyścić, pomalować i zamontować w to samo miejsce.

g/  Izolacje termiczne:
Grubości  izolacji  i  współczynniki  przyjęte  zgodnie  z  wytycznymi  Audytu  energetycznego  budynku
mieszkalnego wielorodzinnego ul. 1 Maja 17A Suwałki z 14.04.2025 r. opracowanego przez mgr inż.
Pawła Jabłeckiego:
g1/    ściana  nadziemia  (powyżej  strefy  cokołowej)   – istniejące  ściany  nadziemia  budynku  ocieplić
warstwą izolacji  termicznej  ze styropianu EPS 70-033 o gr.  14cm o współczynniku λ=0.033 W/mK,
klejonej i dodatkowo  wzmocnionej poprzez mocowanie mechaniczne
g2/    glefy okienne   - docieplić styropianem o podwyższonej izolacyjności cieplnej λ=0.031 gr. 3 cm, na
narożach otworów okiennych i drzwiowych stosować wzmocnienie w postaci siatki  zbrojącej o wym.
20x35cm (wg zaleceń i wytycznych producenta systemu dociepleń)

h/  instalacja odgromowa
W  związku  z  realizacją  projektu  remontu  elewacji  oraz  ocieplenia  budynku,  zachodzi  konieczność
demontażu istniejącej instalacji  odgromowej.  Po zakończeniu prac elewacyjnych należy wykonać jej
ponowny montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami, w szczególności: PN-EN 62305-
1:2008  –  Ochrona  odgromowa.  Część  1:  Wymagania  ogólne;  PN-EN  62305-2:2008  –  Ochrona
odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem; PN-EN 62305-3:2009 – Ochrona odgromowa. Część 3:

7



Uszkodzenia  fizyczne  obiektów  budowlanych  i  zagrożenie  życia;  PN-EN  62305-4:2009  –  Ochrona
odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.

� Zwody  pionowe  należy  prowadzić  w  rurkach  osłonowych  z  niepalnego  tworzywa,
umieszczonych  pod  warstwą  termoizolacji  elewacji.  Rurki  należy  mocować  do  ściany  za
pomocą typowych uchwytów montażowych, zapewniających stabilność i trwałość.

� Połączenie  zwodów  pionowych  z  uziemieniem  otokowym  należy  wykonać  za  pomocą
rozkręcalnych złączy kontrolnych,  umieszczonych w dedykowanych skrzynkach rewizyjnych,
umożliwiających dostęp do punktów kontrolnych instalacji.

� Przed  oddaniem instalacji  odgromowej  do  eksploatacji  należy  wykonać  pomiary  rezystancji
uziemienia,  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN 62305  oraz  obowiązującymi  przepisami
dotyczącymi ochrony przeciwporażeniowej.

i/  Wyprawy tynkarskie:

-  ściany nadziemia -  system ociepleń -  tynk silikatowy drobnoziarnisty 2mm, faktura -  baranek,  na
siatce.
- wykończenie ścian loggii (wewn.  zewn.) oraz frontów płyt balkonowych i zadaszeń - tynk silikatowy
drobnoziarnisty 2mm, faktura - baranek, na siatce, kolor wg dyspozycji rys. elewacji.

Uwaga:
- wykończenie ościeży okiennych na gładko pod malowanie farbą fasadową w kolorze białym
- wykończenie płyt balkonów i loggii od spodu - tynk silikatowy drobnoziarnisty 2mm, faktura - baranek,
na siatce, w kolorze białym
- cokół budynku tynkowany na gładko, malowany w kolorze wg dysp. kolorystycznej rys. elewacji
- dodatkowo na cokole budynku ok. 20cm od poz. gruntu pas farby bitumicznej w kolorze czarnym

  Dyspozycje kolorystyczne - wg dyspozycji na rysunkach części graficznej opracowania
 – zastrzeżenie: wydruk komputerowy nie odzwierciedla w pełni faktycznych kolorów zastosowanych
farb i tynków.
Uwaga: zastrzega  się  kompleksowe  wykonanie  docieplenia  łącznie  z  wyprawami  zewnętrznymi  w
wybranym systemie, ściśle wg instrukcji technologicznych i materiałowych producenta. Dopuszcza się
na  wniosek  Inwestora  wykonanie  docieplenia  w  innym  systemie  z  zachowaniem  reżimu  innego
systemu. System musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, niezbędne
atesty i certyfikaty na system. Należy uzgodnić z Projektantem dobór koloru farb lub tynków.

Ogólna charakterystyka systemu
System  ocieplenia  bezspoinowy  przeznaczony  do  ścian  zewnętrznych  budynków  (ETICS)  z
zastosowaniem  płyt  styropianowych  (EPS)  np.  Baumit  ProSystem  EPS/WM.  W  tym  układzie
dekoracyjną i  ochronną wyprawę wierzchnią stanowi niepalny, silikonowy tynk barwiony w masie,  z
dodatkiem środków biobójczych np. Baumit SilikonTop 1,5. Tynk zabezpieczony jest odpornością na
agresję biologiczną (glony, grzyby, algi). 
System  posiada  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z  Europejską
Aprobatą Techniczną ETA 12/0023. 
Niedopuszczalne  i  prawnie  zabronione  jest  stosowanie  poszczególnych  składników  nie
wchodzących w skład danego systemu ocieplenia. 

Elementy systemu
Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami system ociepleń traktowany jest  w  całości  jako jeden wyrób
budowlany, musi być zatem stosowany tylko w takim układzie  warstw i materiałów, jakie opisane są w
jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowania tzw. składanek, czyli stosowanie wyrobów
nieobjętych aprobatą techniczną, pochodzących z innych systemów lub od innych producentów.

Wymagania dotyczące wykonywania robót termoizolacyjnych
Warunki prowadzenia prac
Prace prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podłoża i otoczenia nie niższej niż
+5 °C i nie wyższej niż +30 °C. Elewacja na czas prac powinna być osłonięta i zabezpieczona przed
wpływem opadów atmosferycznych, działaniem silnego wiatru i bezpośrednim nasłonecznieniem – na
rusztowaniach zalecane są osłony wykonane z gęstej siatki. Prace ociepleniowe należy wykonywać  w
suchych warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%).

Przygotowanie podłoża
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Zalecenia ogólne
Przed przystąpieniem do prac dokonać oceny stanu technicznego podłoża i na tej podstawie podjąć
decyzje  o  sposobie  i  zakresie  przygotowania  powierzchni.  Na  czas  robót  zdemontować  elementy
utrudniające szczelne przyklejenie płyt izolacji cieplnej i wykonanie na nich warstwy wykończeniowej.
Dodatkowa warstwa izolacji  zwiększy grubość ścian, spowoduje więc potrzebę zwiększenia wysięgu
obróbek  blacharskich,  kotew  rur  spustowych  itp.  Okna  i  stolarkę  drzwiową  na  czas  robót  należy
zabezpieczyć przez zabrudzeniami za pomocą folii. 
Wymagania dla podłoża
Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, stabilne, równe, czyste i suche. Podłoże powinno być
równe,  w stopniu  umożliwiającym łatwe wyprowadzenie  na  ścianach płaszczyzny  utworzonej  przez
przyklejoną warstwę izolacji cieplnej. Powierzchnię oczyścić z warstw mogących osłabić przyczepność
zapraw, kurzu, fragmentów luźnych i osypliwych. 
Uwaga!  Szczególną  uwagę  należy  poświęcić  na  właściwą  ocenę  i  przygotowanie  podłoży  o
problematycznej nośności, np. wykończonych cegłą szkliwioną, pokrytą powłokami malarskimi itp. W
razie wątpliwości wykonać próbę przyczepności metodą pull-off (wytrzymałość na rozciąganie powinna
wynosić powyżej 0,08 MPa) lub poprzez przyklejenie 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm i
zerwanie  ich  po  3  dniach.  Stosowanie  systemu  ociepleń  na  budynkach  ze  ścianami  żelbetowymi
warstwowymi zawsze powinno zostać poprzedzone wnikliwą oceną ich stanu technicznego. Dotyczy to
zarówno stanu technicznego metalowych łączników (wieszaków, szpilek,  prętów),  jak i  sposobu ich
połączenia i współpracy z elementami ściany. 
Montaż listew cokołowych
Docieplenie  można  rozpocząć  od  zamocowania  listew  cokołowych.  Listwy  stanowią  montażowe
podparcie  pierwszego  rzędu  płyt,  ułatwiają  zachowanie  równomiernego  poziomu kolejnych  warstw,
wzmacniają dolną krawędź systemu,  a wykształcony na dolnej  krawędzi  kapinos nie dopuszcza do
zacieków wody. Listwa powinna być mocowana poziomo na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad
poziomem gruntu,  co  zapewnia  ochronę przed wpływem podciągania wilgoci,  a  także chroni  przed
zabrudzeniami – drobinkami błota, nanoszonymi przez krople deszczu odbijające się od gruntu. Zamiast
listew cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna
szklanego.

Mocowanie izolacji cieplnej
Przyklejanie płyt styropianowych
W przypadku równych podłoży do nakładania zaprawy można użyć pacy o zębach 12 mm – klej nanosi
się wówczas bezpośrednio na płytę, a nie na podłoże. W przypadku mniej równych podłoży zaprawa
klejąca powinna być rozłożona na powierzchni płyty metodą „pasmowo-punktową” – w postaci pryzmy
obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty na co najmniej 3 cm szerokości i kilku placków zaprawy o
średnicy 8-12 cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Pasmo obwodowe umieszcza się w
takiej odległości od krawędzi, żeby po dociśnięciu płyty do ściany zaprawa nie wycisnęła się poza obrys
i  krawędzie  boczne.  Naniesiona  na  płytę  zaprawa  klejąca  powinna  pokrywać  co  najmniej  40% jej
powierzchni (po dobiciu płyty do podłoża – min. 60%). Przyklejanie izolacji termicznej należy zacząć od
naroża budynku.  Pierwszy  rząd  płyt  mocuje  się  opierając  go  na listwie  startowej,  kolejne  stosując
przewiązanie spoin w tzw. cegiełkę w płaszczyźnie ściany i w narożach budynku. Niedopuszczalne jest
pokrywanie  się  krawędzi  płyt  termoizolacyjnych  z  krawędziami  naroży  otworów  na  elewacji.  Po
nałożeniu zaprawy płytę należy przyłożyć do podłoża, dosuwając ją szczelnie do już przyklejonych płyt, i
docisnąć, pamiętając o kontroli płaszczyzn za pomocą poziomicy. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się
poza  obrys  płyty,  należy  ją  usunąć.  W  sytuacji  gdy,  pomiędzy  sąsiadującymi  płytami  stwierdzono
szczeliny, zalecane jest wypełnienie ich odpowiednio dociętymi paskami styropianu, ewentualnie pianką
poliuretanową o niskim stopniu rozprężania.
Szlifowanie powierzchni płyt izolacyjnych
Powierzchnia  płyt  izolacyjnych  po  ich  zamocowaniu  do  podłoża  powinna  być  równa,  dlatego  po
związaniu zaprawy mocującej płyty (po ok. 24 godz.) można przystąpić do szlifowania ich powierzchni
tarką  lub  pacą  obłożoną  grubym  papierem  ściernym.  Likwidowane  są  wtedy  ewentualne  uskoki
krawędzi  płyt.  W przypadku styropianu,  w  sytuacji,  gdy od  ich  przyklejenia  minęło  ok.  3  miesięcy,
szlifowanie i usunięcie ewentualnego nalotu powierzchniowego jest obligatoryjne.

Montaż elementów dodatkowych
W  celu  zwiększenia  odporności  układu  na  uszkodzenia  mechaniczne,  umożliwienia  swobodnego
odprowadzania  wody  oraz  wykonania  dylatacji,  na  zamocowanej  warstwie  termoizolacyjnej  należy
zamontować  profile  wykończeniowe.  Profile  montuje  się  we  wszystkich  szczególnych  miejscach
elewacji, takich jak: narożniki, ościeża, parapety itp. Profile te można mocować także równocześnie z
zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.
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Wzmocnienie naroży otworów okiennych i drzwiowych
W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych należy wkleić dodatkowe paski siatki zbrojącej
w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejącej. Paski należy wkleić
ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.

Mocowanie mechaniczne
Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych z trzpieniem plastikowym można przystąpić po
upływie ok. 24 godzin od przyklejenia płyt.

Wykonanie warstwy zbrojonej 
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od zamocowania płyt.
W tym celu, na przyklejonych płytach izolacji  cieplnej, nakłada się zaprawę klejącą, którą następnie
profiluje  się  pacą  zębatą  o  wielkości  zębów  10-12  mm.  Klej  rozprowadzać  pionowymi  pasami  o
szerokości nieco większej niż szerokość stosowanej siatki. Następnie, zaczynając prace od góry, do tak
przygotowanej warstwy przykłada się kolejne pasy siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej długości
zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm zarówno w
pionie, jak i w poziomie, a na narożach min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą się również pokrywać ze
spoinami pomiędzy płytami izolacji cieplnej. Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie
kleju. W celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się prowadzoną od góry, lekko nachyloną
pacą w kierunku od środka pasa siatki na boki. Prawidłowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciągane,
powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z
powierzchnią płyt. 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej
Zewnętrzną warstwę systemu może stanowić samodzielnie wyprawa z tynku cienkowarstwowego lub
tynk cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Do wykonania warstwy wykończeniowej można
przystąpić po ok. 3 dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie
z technologią opisaną w kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i  nie zwalniają z
obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

Elewację  wykończyć  cienkowarstwowym  tynkiem  silikatowym  ze  średnioziarnistą  fakturą  2,0  mm
„baranek” w kolorach wg części rysunkowej opracowania. 

Wymagania techniczne

Wymagania podstawowe dla całego układu ociepleniowego:
� przyczepność międzywarstwowa zapraw do płyt izolacji: ≥ 0,10MPa
� odporność na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 30 J

oraz 60J dla strefy cokołowej.
� wyprawa wierzchnia silikonowa w klasie odporności pożarowej niepalnej A2-s1;d0
� Zabezpieczenie  wyprawy  wierzchniej  związkami  biocydowymi  w  kapsułach  MKThor  o

wydłużonym działaniu oraz technologia cool-pigment dla kolorów o TSR<25
� Zaprawa  klejowo-szpachlowa  oraz  tynk  wierzchni  cienkowarstwowy  wchodzące  w  skład

systemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie
wymagań zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych posiadają świadectwo higieny
radiacyjnej.

Opis składników systemu ociepleń według kolejności stosowania:
� Grunt  wzmacniający  podłoża  chłonne  mineralne,  głęboko-penetrujący  poprawiający

przyczepność zapraw np. Baumit Grund
� zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania płyt EPS/WM do podłoża na systemach ETICS,

np. Baumit ProContact. Mocowanie wykonać zgodnie z metodą obwodowo-punktową przy
min. 40% powierzchni klejenia. 

� Dane  techniczne  zaprawy  klejowej:  ziarnistość  maksymalna:  1,2/0,8  mm,  współczynnik
przewodzenia ciepła λ:0,80 W/mK, współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 18

gęstość nasypowa: 1,6 kg/dm3
� płyty EPS izolacji termicznej o współczynniku przewodzenia ciepła  λ=0,033 W/m2xK, grubości

12 cm, oznaczenie płyt  EPS:
EN 13163  T2- L2- W2-S1- P3- BS 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100. Klasa reakcji na ogień E.
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� zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego, o wysokiej przyczepności, zdolna do
wykonania  warstw  zbrojonych  szpachlowanych  na  płytach  EPS  oraz  wełny  mineralnej  np.
Baumit  ProContact–,  w  którą   należy  zatopić  siatkę  zbrojąca  Baumit  StarTex,  minimalna
grubość warstwy zbrojonej – 3,0mm. 

wytrzymałość na przemieszczenia poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd > 4800N/mm, udarność
warstwy zbrojonej – odporność na uderzenia ciałem twardym > 30J 
Dane techniczne zaprawy: ziarnistość maksymalna: 0,8 mm, współczynnik przewodzenia ciepła λ:0,80
W/mK, współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 18

� impregnowana  przeciwalkalicznie  siatka  systemowa  (wg  Aprobaty)  z  włókna  szklanego  do
zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych. Dane techniczne:

szerokość siatki – 100 cm, wymiary oczek:  4,0x4,5mm ±10% 
masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2  
siła zrywająca w warunkach laboratoryjnych ≥ 35 N/mm
siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 25 N/mm
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku:
- w warunkach laboratoryjnych  ≤ 4,5 %, w roztworze alkaicznym  ≤ 3,0 %
- wartość szczątkowa naprężenia wzdłuż osnowy i wątku - 0,65

� gotowy  do  użycia  środek  gruntujący  wyrównujący  chłonność  podłoża  i  poprawiający
przyczepność cienkowarstwowych tynków strukturalnych i mozaikowych np. Baumit UniPrimer.
Dane techniczne: gęstość objętościowa - 1,5 g/cm3  ± 10% 
zawartość substancji suchej -  55 ÷ 61 %
straty prażenia w temperaturze 450 °C - 43 ÷ 53 %
straty prażenia w temperaturze 900 °C - 62 ÷ 77 %

� gotowy do użycia tynk na bazie czystych żywic silikonowych (bez domieszek akrylowych) do
zastosowań elewacyjnych, np. Baumit SilikonTop, hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalności
pary wodnej i CO2,   tynk niepalny w klasie A2-s1,d0, zabezpieczony związkami biocydowymi
w kapsułach MKThor o wydłużonym działaniu.

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: od 40-60.
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,7 W/mK, Gęstość: 1,8 kg 
Nasiąkliwość (współczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5
Współczynnik Sd(0,12 do 0,16 m) przy grubości warstwy 2 mm
Kolorystyka określona według wzornika np. Baumit Life wskazana na rysunkach elewacji. Uwaga, tynk
musi  posiadać  zabezpieczenie  przed  przegrzaniem  ocieplenia  w  technologii  cool-pigment  dla
zastosowań o współczynniku TSR<25.

W strefie  cokołowej  lub  do  wysokości  2,0  m od  p.p.t.  elewacji  projektuje  się  wzmocnienie  układu
ociepleniowego np. Baumit PRO System  przez zastosowanie podwójnej  warstwy zbrojenia z siatki
szklanej  np.  Baumit  StarTex  oraz  minimum  5,0  mm  grubości  warstwy  zbrojonej  z  wytrzymałej
cementowej zaprawy klejowo-szpachlowej np. Baumit ProContact.
Odporność projektowanego systemu cokołowego na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno-suchym
potwierdzona badaniami: 60 J.

Tynkowanie
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:

1. stabilne – dostatecznie sztywne,
2. odpowiednio długo sezonowane
3. suche,
4. równe  –  nierówności  i  ubytki  należy  wypełnić  stosując  np.  zaprawę wyrównującą,  zaprawę

tynkarską lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Przed
naprawą podłoże należy zagruntować,

5. oczyszczone – z  warstw mogących osłabić  przyczepność tynku,  zwłaszcza z  kurzu,  brudu,
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jeśli podłoże pokryte jest
korozją biologiczną, do jej usunięcia należy użyć preparatu np. ATLAS MYKOS,

6. zagruntowane – masą.
Przygotowanie masy tynkarskiej
Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami,
rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać celem wyrównania
konsystencji.
Nakładanie masy
Masę należy nakładać na podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa za pomocą gładkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać.
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Fakturowanie
Świeżo naniesioną masę należy  zafakturować  pacą z  tworzywa sztucznego,  zacierając  ją  ruchami
okrężnymi.

Informacje dodatkowe

� Należy  doświadczalnie  (dla  danego  typu  podłoża  i  danej  pogody)  ustalić  maksymalną
powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie).

� Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej
partii  przed  naciągnięciem  kolejnej.  W  przeciwnym  razie  miejsce  tego  połączenia  będzie
widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, np: w narożnikach i załamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.

� Tynkowaną powierzchnię  należy  chronić  przed bezpośrednim nasłonecznieniem,  działaniem
wiatru i opadów atmosferycznych zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku.

� Czas wysychania tynku zależnie od podłoża,  temperatury  i  wilgotności  względnej  powietrza
wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury ok. +5°C
czas wiązania tynku może być wydłużony.

� Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynków akrylowych, należy na jedną
powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji.

� Narzędzia należy czyścić czystą wodą bezpośrednio po użyciu. 
� Chronić  przed  dziećmi.  Działa  szkodliwie  na  organizmy  wodne.  Może  powodować  długo

utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Nie wprowadzać do kanalizacji, a
produkt  i  opakowanie  usuwać  w  sposób  bezpieczny.  Unikać  zrzutów  do  środowiska.
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

� Tynk  należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  wiaderkach,  w
warunkach suchych,  w temperaturze  dodatniej  (najlepiej  na  paletach).  Chronić  przed
wilgocią.  Okres  przydatności  do  użycia  tynku wynosi  12  miesięcy od daty  produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

12 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

a/ Dane liczbowe:
- kubatura - ~9 500 m³
- liczba kondygnacji - 5 nadziemnych + 1 podziemna
- powierzchnia użytkowa - ~2 068m²
b/ Odległość od obiektów sąsiadujących

Odległości  istniejącego budynku od  granic  działki  oraz  budynków sąsiednich  na  działce  są
zgodne z wymaganiami warunków technicznych oraz z przepisami ppoż.
c/ Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
Ilość  występujących  materiałów  w  pomieszczeniach  gospodarczych  i  technicznych  nie  powoduje
przekroczenia gęstości obciążenia ogniowego w wysokości do 500 MJ/m². 
Budynek objęty opracowaniem zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV.
d/ ocena zagrożenia wybuchem.
Budynek nie będzie posiadał pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz przestrzeni zewnętrznych.
e/ Podział obiektu na strefy pożarowe.
Łącznie powierzchnia wewnętrzna wynosi ~~2 500 m².
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku ZL IV średniowysokim (SW) zgodnie z § 227
ust. 1 rozporządzenia wynosi 5000m2.
f/  Klasa  odporności  pożarowej  budynku  oraz  klasa  odporności  ogniowej  i  stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Kategoria  zagrożenia  ludzi  ZL  IV,  wymagana  klasa  odporności  pożarowej  „C”.  Zgodnie  z
przepisem § 216 ust. 1 rozporządzenia jak wyżej  elementy budynku spełniają wymagania odporności
ogniowej odpowiednio dla stref pożarowych:
g/ Warunki ewakuacji

Wyjście z pomieszczeń prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku.

BIAŁYSTOK, 12.09.2025r.
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Kosztorys sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458)

WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inż. arch. Ewa Gołdyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Izolacja cieplna45321000-3

Roboty izolacyjne45320000-6

Remont starych budynków45262690-4

Tynkowanie45410000-4

Roboty w zakresie okładziny tynkowej45324000-4

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

BUDOWLANABRANŻE:

30.09.2025DATA OPRACOWANIA:

UL. GEN. K. PUŁASKIEGO 26A
16-400 SUWAŁKI

ADRES INWESTORA:

ZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACHNAZWA INWESTORA:

PROJEKT REMONTU I DOCIEPLENIA ELEWACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. 1 MAJA 17A W SUWAŁKACH

NAZWA INWESTYCJI:

SUWAŁKI, UL. 1 MAJA 17A
DZ. NR EWID. GR. 10516 OBR. 0006
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI 206301_1.0006.10516

ADRES INWESTYCJI:

ul. M. Konopnickiej 7/17
15-215 Białystok

PRZEDMIAR

EGO ARCHITEKTURA Ewa Gołdyn

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 3011  Użytkownik: Ewa Gołdyn



Działy kosztorysu

DoOdNazwa działuKod CPVLp.
KOSZTORYS:

71Rozbiórki1

118Rusztowania i zabezpieczenie okien2

1712Naprawa słabych i uszkodzonych powierzchni3

3718Ocieplenie ścian zewn. nadziemia4

4138Remont cokołów5

4742Obróbki blacharskie6

6048Remont płyt żelbetowych logii i  balkonów45421160-37

6161Balustrady balkonów8

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 3011  Użytkownik: Ewa Gołdyn
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Rozbiórki1

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów z blachy nie
nadającej się do użytku

KNR 4-01
0535-08

1
d.1

253,550m<WSCH> 1,42 * 14 * 5 + 2,40 * 5 + <ZACH> 2,02 * 7 * 5 +
1,44 * 5 + 1,11 * 7 * 5 + 3,63 * 5 + <PD> 1,45 * 5

podokienniki
zewnętrzne

--------
253,550

mA (Suma częściowa)

58,750m1,75 * 6 * 5 + 1,25 * 5płyty
balkonów

--------
58,750

mB (Suma częściowa)

========
312,300

mC (Obliczenie pomocnicze)

19,200m21,20 * 4 * 4okien
kl.schod.

--------
19,200

m2D (Suma częściowa)

52,400mpoz.2pas
podrynnowy

========
52,400

mE (Obliczenie pomocnicze)mb

104,275m20,25 * poz.1C  + 0,50 * poz.1E

123,475RAZEM

mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01
0535-04

2
d.1

52,400m52,40

52,400RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

KNR 4-01
0535-06

3
d.1

45,900m15,30 * 3

45,900RAZEM

m2Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2.
Przyjęto 20% pow. ścian

KNR 4-01
0701-02

4
d.1

58,350(1,82 * 2 + 0,25) * 3 * 5ścianki
balkonów

7,0500,12 * poz.1Bczoło płyt
balkonowych

31,4400,60 * poz.2gzyms

========
96,840

A (Obliczenie pomocnicze)całkowita
pow.

19,368m2poz.4A * 20%

19,368RAZEM

m2Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów.
o pow.odbicia do 5 m2. Przyjęto 20% pow. płyt

KNR 4-01
0701-08

5
d.1

105,750poz.1B * 1,80balkony

--------
105,750

A (Suma częściowa)

========
105,750

B (Obliczenie pomocnicze)spód płyt

21,150m2poz.5B * 20%

21,150RAZEM

szt.Demontaż drobnych elementów do ponownego montażuKNR 4-01
0354-15

6
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Rozebranie chodników i opaski z płyt betonowych do

ponownego montażu
KNR 2-31
0815-02

7
d.1

64,850m20,50 * [5,30 + 1,20 + 6,15 + 6,32 + 1,42 + 1,66 + 9,35 +
1,66 * 2 + 9,24 + 1,66 * 2 + 10,41 + 1,66 * 2 + 6,28 + 11,21
+ 51,20]

opaska

16,200m22,70 * 4 * 1,50chodnik

81,050RAZEM

Rusztowania i zabezpieczenie okien2

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 mKNR 2-02
1604-03

8
d.2

2 093,575m216,55 * (11,45 * 2 + 52,40 + 51,20)

2 093,575RAZEM

m2Osłony okien i drzwi folia polietylenowaKNR 2-02
0925-01

9
d.2

276,464m22,02 * 1,51 * 7 * 5 + 1,44 * 1,51 * 5 + 1,11 * 1,51 * 7 * 5 +
3,63 * 1,51 * 5 + 0,90 * 2,31 * 7 * 5

elewacja
ZACH

--------
276,464

m2A (Suma częściowa)

16,675m21,45 * 2,30 * 5elewacja PD

--------
16,675

m2B (Suma częściowa)

201,238m21,42 * 1,51 * 14 * 5 + 2,40 * 1,51 * 5 + 1,20 * 1,20 * 4 * 4 +
1,20 * 2,08 * 4

elewacja
WSCH

--------
201,238

m2C (Suma częściowa)

494,377RAZEM

m2Wykonanie daszków zabezpieczającychKNR 4-01
0420-04

10
d.2

16,800m22,80 * 1,50 * 4

16,800RAZEM

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46,
47)

11
d.2

Naprawa słabych i uszkodzonych powierzchni3

m2Oczyszczenie i zmycie podłożaKNR 0-17
2608-01

12
d.3

202,590m2poz.4A + poz.5Bbalkony

202,590RAZEM

m2Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o
podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów - sciany

KNR 4-01
0723-02

13
d.3

19,368m2poz.4Odbicia

19,368RAZEM

m2Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o
podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1
miejscu ) Zaprawa  + szpachla  -  spody płyt

KNR 4-01
0723-04

14
d.3

21,150m2poz.5Odbicia

21,150RAZEM

m2Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach

KNR 4-01
0722-03

15
d.3

162,072m2poz.12 - poz.4 - poz.5 balkony

162,072RAZEM

m2Malowanie elewacji  farbą elewacyjną białąKNR 0-33
0128-01

16
d.3

202,590m2poz.4A + poz.5Bbalkony

202,590RAZEM

m2Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawyKNR 2-02
0923-04

17
d.3

46,368m20,17 * (poz.1A + poz.1D)parapety

46,368RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Ocieplenie ścian zewn. nadziemia4

kplPrzełożenie istniejącej instalacji odgromowej( zwody
pionowe naprężające)- dolne mocowania na ścianie
cokołowej

AW18
d.4

2,000kpl2

2,000RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne i zmycieKNR 0-17
2608-01

19
d.4

1 639,277m2poz.21 + poz.22

1 639,277RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym
jednokrotnie

KNR 0-17
2608-03

20
d.4

1 639,277m2poz.19

1 639,277RAZEM

m2Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70-033 frez.
gr. 14 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej silikatowo- silikonowej kolory w/g p.t.
barwionej w masie gr. ziarna 1,5mm kasza - roboty
wykonywane ręcznie. Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie zaprawy klejącej.
2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do
podłoża.
3. Przetarcie przyklejonych płyt styropianowych papierem
ściernym i odpylenie.
4. Przygotowanie zaprawy zbrojącej
5. Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna
szklanego.
6. Tynkowanie elewacji

KNR 0-33
0105-03

21
d.4

706,332m2[(49,83 + 1,20) * 15,55] - poz.9A + (1,82 * 2,60) * 8 * 5elewacja
ZACH

161,372m2[(5,30 + 6,15) * 15,55] - poz.9Belewacja PD

606,461m2[(6,51 + 44,79) * 15,55] - poz.9C + (1,20 * 2,08 * 4)elewacja
WSCH

1 474,165RAZEM

m2Ocieplenie ościeży  płytami styropianowymi EPS 70-038
frez. gr. 3 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej mineralnej gładkiej  - roboty
wykonywane ręcznie

KNR 0-33
0105-01

22
d.4

67,235m20,17 * poz.30Aelewacja
wschodnia

96,849m20,17 * poz.30Belewacja
zachodnia

1,028m20,17 * poz.30Celewacja
południowa

165,112RAZEM

m2Malowanie elewacji - ościeży farbą elewacyjną białąKNR 0-33
0128-01

23
d.4

165,112m2poz.22

165,112RAZEM

m2Wykonanie napisu  na elewacji "1 MAJA 17A"KNR 2-02
0910-06

24
d.4

12,096m23,07 * 1,97 * 2

12,096RAZEM

szt.Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z betonu

KNR 0-17
2609-05

25
d.4

9 835,662szt.6 * poz.19

9 835,662RAZEM

mDopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych
(narożniki, cokoły, krawędzie): paski tkaniny pancernej
(podwójnie)

KNNR 2
1902-12

26
d.4
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
193,040m[poz.30A + poz.30B] * 0,20naroża okien

i drzwi

193,040RAZEM

mMontaż listew cokołowychKNR 0-33
0122-01

27
d.4

116,660m[5,30 + 1,20 + 6,15 + 6,32 + 9,35 + 9,24 + 10,41 + 6,28 +
11,21 + 51,20]

116,660RAZEM

mListwa z kapinosem podokiennaKNR 0-33
0121-01

28
d.4

272,750mpoz.1A + poz.1D

272,750RAZEM

m2Tynki zewnętrzne - dodatek za pasy o innej barwie lub
fakturze o szerokości do 100 cm

KNR 2-02
0903-08

29
d.4

84,960m22,40 * 11,25 * 4 - 1,20 * 1,20 * 4 * 4

84,960RAZEM

mMontaż listwy do ościeżyKNR 0-33
0123-05

30
d.4

395,500m(1,42 + 1,51 * 2) * 14 * 5 + (2,40 + 1,51 * 2) * 5 + (1,20 +
1,20 * 2) * 4 * 4

elewacja
wschodnia

--------
395,500

mA (Suma częściowa)

569,700m(2,02 + 1,51 * 2) * 7 * 5 + (1,44 + 1,51 * 2) * 5 + (1,11 +
1,51 * 2) * 7 * 5 + (3,63 + 1,51 * 2) * 5 + (0,90 + 2,31 * 2) *
7 * 5

elewacja
zachodnia

--------
569,700

mB (Suma częściowa)

6,050m(1,45 + 2,30 * 2)elewacja
południowa

--------
6,050

mC (Suma częściowa)

971,250RAZEM

mOchrona narożników wypukłychKNR 0-33
0121-01

31
d.4

62,200m15,55 * 4

62,200RAZEM

m2Dodatkowa warstwa siatki pancernej  - szpachlowanie
zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty
wykonywane ręczne)

KNR 0-33
0102-05

32
d.4

93,328m20,80 * poz.27parter pod
oknami

93,328RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji -
beton

KNR 4-01
1204-04

33
d.4

202,590m2poz.4A + poz.5B balkony i
daszki

202,590RAZEM

mMontaż taśmy uszczelniającej lub masa akrylowa
uszczelniająca  wg wymogów technologicznych
wybranego producenta systemu BSO

KNR 0-33
0123-04

34
d.4

1 360,660mpoz.27 + poz.28 + poz.30

1 360,660RAZEM

szt.Elementy z demontażu, osadzone w ścianach o
powierzchni elementu do 0.1 m2

KNR 2-02
1215-01

35
d.4

4,000szt.poz.6

4,000RAZEM

m2Lakierowanie powierzchni metalowych gładkichKNR 4-01
1213-01

36
d.4

1,560m21,20 * 0,80 + 0,30 * (1,20 + 0,80)szafki gaz.

1,560RAZEM

szt.Dwukrotne malowanie farbą olejną uchwytów flagowych
itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2

KNR 4-01
1212-55

37
d.4

4,000szt.4
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,000RAZEM

Remont cokołów5

m2Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowych kat. III na ścianach cokołu

KNR 4-01
0722-03

38
d.5

145,358m21,30 * poz.27 - <okna piwnic> 0,50 * 0,90 * (9 + 5)

145,358RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki
gładkie

KNR 4-01
1204-03

39
d.5

145,358m2poz.38

145,358RAZEM

mOdpływy przy rurach deszczowych z prefabrykatów
betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej

KNR 2-31
0606-01

40
d.5

6,000m1,50 * 4

6,000RAZEM

m2Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową - przełożenie istn. płytek

KNR 2-31
0502-04

41
d.5

81,050m2poz.7

81,050RAZEM

Obróbki blacharskie6

m2Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna
warstwa pod parapety

KNR 2-02
0616-01

42
d.6

46,368m20,17 * poz.28mieszkań

46,368RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm - parapety

NNRNKB
202 0541-01

43
d.6

68,188m20,25 * poz.28mieszkań

1,638m20,13 * 0,90 * 14piwnic

69,826RAZEM

m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

NNRNKB
202 0541-02

44
d.6

93,690m20,30 * poz.1Cpłyty
balkonów

52,900m20,50 + poz.2pas
podrynnowy

146,590RAZEM

m3
drew

.

Deska krawężna do mocowania rynny  przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR 2-02
0406-01

45
d.6

0,262m3
drew

.

0,02 * 0,25 * poz.2

0,262RAZEM

m(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy
ocynkowanej półokrągłych o śr. 100mm

NNRNKB
202 0517-02

46
d.6

52,400mpoz.2

52,400RAZEM

m(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy
ocynkowanej okrągłych o śr. 75mm

NNRNKB
202 0519-01

47
d.6

52,400mpoz.2

52,400RAZEM

Remont płyt żelbetowych logii i  balkonów45421160-37

m2Zerwanie posadzki cementowej - szlichtyKNR 4-01
0804-07

48
d.7

17,625m2poz.1B * 0,30

17,625RAZEM

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonychKNR 4-01
0212-03

49
d.7

0,088m3poz.48 * 0,05  * 10% < UWAGA: Wartość szacunkowa ,
ilość robót skorygować w trakcie wykonywania prac>

0,088RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

skrzyniowymi na odległość 10 km
KNR 4-01
0108-09
0108-10

50
d.7

0,793m3poz.48 * 0,04 + poz.49

0,793RAZEM

mCzyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych -
pręty o śr. do 16 mm

KNR BC-02
0205-01

51
d.7

35,250mpoz.48 * 10% * 20

35,250RAZEM

mZabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed
korozją mineralną powłoką antykorozyjną na
powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16
mm

KNR BC-02
0209-01

52
d.7

35,250mpoz.51

35,250RAZEM

m2Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni
konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową
- wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
poziomych konstrukcji betonowych

KNR BC-02
0210-01

53
d.7

1,762m2poz.48 * 10%

1,762RAZEM

m2Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni
poziomych konstrukcji betonowych zaprawą
cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm

KNR BC-02
0212-01

54
d.7

1,762m2poz.53

1,762RAZEM

m2Oczyszczenie i zmycie podłożaKNR 0-17
2608-01

55
d.7

17,625m2poz.48

17,625RAZEM

m2Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłożaKNR K-04
0602-05

56
d.7

17,625m2poz.48

17,625RAZEM

m2Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynieKNR K-04
0602-01

57
d.7

17,625m2poz.48

17,625RAZEM

m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.do 5 m2

NNRNKB
202 0618-02

58
d.7

17,625m2poz.48

17,625RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko

KNR 2-02
1102-02
1102-03

59
d.7

17,625m2poz.48

17,625RAZEM

m2(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

NNRNKB
202 2805-05

60
d.7

17,625m2poz.48

17,625RAZEM

Balustrady balkonów8

mBalustrady balkonowe proste ze stali nierdzewnejKNR 2-02
1209-02
analogia

61
d.8

66,000mpoz.1B + 1,45 * 5

66,000RAZEM
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	Arkusze
	01 - Rzut

	Arkusze
	E1 - 1 Maja 17A - Elewacja wschodnia
	E2 - 1 Maja 17A - Elewacja południowa i północna
	E3 - 1 Maja 17A - Elewacja zachodnia

	Arkusze
	E2 - 1 Maja 17A - Elewacja południowa i północna

	Arkusze
	E1 - 1 Maja 17A - Elewacja wschodnia
	E2 - 1 Maja 17A - Elewacja południowa i północna
	E3 - 1 Maja 17A - Elewacja zachodnia

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:Rozbiórki
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów z blachy nie nadającej się do użytku
	 1,42 * 14 * 5 + 2,40 * 5 +  2,02 * 7 * 5 + 1,44 * 5 + 1,11 * 7 * 5 + 3,63 * 5 +  1,45 * 5
	A (Suma częściowa)
	1,75 * 6 * 5 + 1,25 * 5
	B (Suma częściowa)
	C (Obliczenie pomocnicze)
	1,20 * 4 * 4 
	D (Suma częściowa)
	
	poz.2
	E (Obliczenie pomocnicze)
	0,25 * poz.1C  + 0,50 * poz.1E

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	52,40

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	15,30 * 3

	Pozycja: Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2. Przyjęto 20% pow. ścian
	
	(1,82 * 2 + 0,25) * 3 * 5
	0,12 * poz.1B
	0,60 * poz.2
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.4A * 20%

	Pozycja: Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2. Przyjęto 20% pow. płyt
	poz.1B * 1,80
	
	A (Suma częściowa)
	B (Obliczenie pomocnicze)
	poz.5B * 20%

	Pozycja: Demontaż drobnych elementów do ponownego montażu
	4

	Pozycja: Rozebranie chodników i opaski z płyt betonowych do ponownego montażu
	0,50 * [5,30 + 1,20 + 6,15 + 6,32 + 1,42 + 1,66 + 9,35 + 1,66 * 2 + 9,24 + 1,66 * 2 + 10,41 + 1,66 * 2 + 6,28 + 11,21 + 51,20]
	2,70 * 4 * 1,50


	Dział:Rusztowania i zabezpieczenie okien
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	16,55 * (11,45 * 2 + 52,40 + 51,20)

	Pozycja: Osłony okien i drzwi folia polietylenowa
	2,02 * 1,51 * 7 * 5 + 1,44 * 1,51 * 5 + 1,11 * 1,51 * 7 * 5 + 3,63 * 1,51 * 5 + 0,90 * 2,31 * 7 * 5
	A (Suma częściowa)
	1,45 * 2,30 * 5
	
	B (Suma częściowa)
	1,42 * 1,51 * 14 * 5 + 2,40 * 1,51 * 5 + 1,20 * 1,20 * 4 * 4 + 1,20 * 2,08 * 4
	C (Suma częściowa)

	Pozycja: Wykonanie daszków zabezpieczających
	2,80 * 1,50 * 4

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47)

	Dział:Naprawa słabych i uszkodzonych powierzchni
	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie podłoża
	poz.4A + poz.5B

	Pozycja: Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów - sciany
	poz.4

	Pozycja: Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ) Zaprawa  + szpachla  -  spody płyt
	poz.5

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach
	poz.12 - poz.4 - poz.5

	Pozycja: Malowanie elewacji  farbą elewacyjną białą
	poz.4A + poz.5B

	Pozycja: Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
	0,17 * (poz.1A + poz.1D)


	Dział:Ocieplenie ścian zewn. nadziemia
	Pozycja: Przełożenie istniejącej instalacji odgromowej( zwody pionowe naprężające)- dolne mocowania na ścianie cokołowej
	2

	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	poz.21 + poz.22

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie
	poz.19

	Pozycja: Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70-033 frez. gr. 14 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikatowo- silikonowej kolory w/g p.t. barwionej w masie gr. ziarna 1,5mm kasza - roboty wykonywane ręcznie. Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie zaprawy klejącej.

2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do podłoża.

3. Przetarcie przyklejonych płyt styropianowych papierem ściernym i odpylenie.

4. Przygotowanie zaprawy zbrojącej 

5. Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego.

6. Tynkowanie elewacji
	
	[(49,83 + 1,20) * 15,55] - poz.9A + (1,82 * 2,60) * 8 * 5
	[(5,30 + 6,15) * 15,55] - poz.9B
	[(6,51 + 44,79) * 15,55] - poz.9C + (1,20 * 2,08 * 4)

	Pozycja: Ocieplenie ościeży  płytami styropianowymi EPS 70-038 frez. gr. 3 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej mineralnej gładkiej  - roboty wykonywane ręcznie
	
	0,17 * poz.30A
	0,17 * poz.30B
	0,17 * poz.30C

	Pozycja: Malowanie elewacji - ościeży farbą elewacyjną białą
	poz.22

	Pozycja: Wykonanie napisu  na elewacji "1 MAJA 17A"
	3,07 * 1,97 * 2

	Pozycja: Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
	6 * poz.19

	Pozycja: Dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): paski tkaniny pancernej (podwójnie)
	
	[poz.30A + poz.30B] * 0,20

	Pozycja: Montaż listew cokołowych
	[5,30 + 1,20 + 6,15 + 6,32 + 9,35 + 9,24 + 10,41 + 6,28 + 11,21 + 51,20]

	Pozycja: Listwa z kapinosem podokienna
	poz.1A + poz.1D

	Pozycja: Tynki zewnętrzne - dodatek za pasy o innej barwie lub fakturze o szerokości do 100 cm
	
	2,40 * 11,25 * 4 - 1,20 * 1,20 * 4 * 4

	Pozycja: Montaż listwy do ościeży
	(1,42 + 1,51 * 2) * 14 * 5 + (2,40 + 1,51 * 2) * 5 + (1,20 + 1,20 * 2) * 4 * 4
	A (Suma częściowa)
	(2,02 + 1,51 * 2) * 7 * 5 + (1,44 + 1,51 * 2) * 5 + (1,11 + 1,51 * 2) * 7 * 5 + (3,63 + 1,51 * 2) * 5 + (0,90 + 2,31 * 2) * 7 * 5
	B (Suma częściowa)
	(1,45 + 2,30 * 2)
	C (Suma częściowa)

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych
	15,55 * 4

	Pozycja: Dodatkowa warstwa siatki pancernej  - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)
	0,80 * poz.27

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton
	poz.4A + poz.5B

	Pozycja: Montaż taśmy uszczelniającej lub masa akrylowa uszczelniająca  wg wymogów technologicznych wybranego producenta systemu BSO
	poz.27 + poz.28 + poz.30 

	Pozycja: Elementy z demontażu, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2
	poz.6

	Pozycja: Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich
	1,20 * 0,80 + 0,30 * (1,20 + 0,80)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uchwytów flagowych  itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2
	4


	Dział:Remont cokołów
	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach cokołu
	1,30 * poz.27 -  0,50 * 0,90 * (9 + 5)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie
	poz.38 

	Pozycja: Odpływy przy rurach deszczowych z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej
	1,50 * 4

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przełożenie istn. płytek
	poz.7


	Dział:Obróbki blacharskie
	Pozycja: Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa pod parapety
	0,17 * poz.28

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety
	0,25 * poz.28
	0,13 * 0,90 * 14

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	0,30 * poz.1C
	0,50 + poz.2

	Pozycja: Deska krawężna do mocowania rynny  przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	0,02 * 0,25 * poz.2

	Pozycja: (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 100mm
	poz.2

	Pozycja: (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 75mm
	poz.2


	Dział:Remont płyt żelbetowych logii i  balkonów 
	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej - szlichty
	poz.1B * 0,30

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
	poz.48 * 0,05  * 10% 

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	poz.48 * 0,04 + poz.49

	Pozycja: Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm
	poz.48 * 10% * 20

	Pozycja: Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm
	poz.51

	Pozycja: Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych
	poz.48 * 10%

	Pozycja: Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm
	poz.53

	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie podłoża
	poz.48

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża
	poz.48

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
	poz.48

	Pozycja: (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2
	poz.48

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko
	poz.48

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	poz.48


	Dział:Balustrady balkonów
	Pozycja: Balustrady balkonowe proste ze stali nierdzewnej
	poz.1B + 1,45 * 5





