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ZAPYTANIE OFERTOWE
wykonanie rob-t budowl anych

ARemoSwcti an i podg-g klatek schodowych 11 i |
w klatkach I, I 1Tl w budynku ZSM w Su
Zakgadowa SMi-@gsdzkahninowa w Suwadgkach zaprasza do z
budowlanych zgodnie z opisem zada® okreSlonych w
1. Warunki udziagu w posthnpowaniu
W postnpowaniu mogN wzi NI udziag Oferenci, kt -rzy
l) posiadaj N uprawnienia, doSwiadczenie i wiedzn

zam- wieni aj;
2) posiadaj N aktualne ubezpieczenie odpowiedzialn

dziagalnoSci w zakresie rob-t budowlanych;
3Yynie zalegaj N z opgat ami na rzecz Zakgadu Ubezp
podatkami;
4) wobec Oferenta nie toczy sifnn postinpowanie | i kw

Dokumenty potwierdzaj Nce spegdnienie wskazanych wa
przetargowe;.

2. Informacje dodatkowe

1) Szczeg - gowy zakres rob-t okreSlajN dokument ac]
udostfpnione przez Zamawi aj Ncego.

2) Przedmiary rob-t majN charakter pomocniczy i p
of erty zobowi Nzany jest do przeprowadzenia Wiz
obmi ar-w oraz sporzNdzenia kosztorysu ofertowe

3) Wkonawca zobowi Nzany jest do zapewnienia kier
posi adaj Ncego wymagane przepi sami prawa upr awhn

4) Nadz-r inwestorski (Il nspektora Nadzoru) nad r

5 W konawca zapewnia na wgasny koszt wszystkie n
oraz pracowni k-w niezbndnych do wykonania zam:

6) Koszty zagospodarowania, wWywozu i utylizacij. o]
rob-t ponosi Wykonawca.

7y Wkonawca zobowi Nzany jest do utrzymania por zN
do zabezpieczenia miejsca rob-t zgodnie z obow

8)Zamawia~j|\'lcy zastrzega sobie prawo negocjacj.i z

uni ewaUni enia postnpowania bez podania przyczy
przygotowania oferty.

3. Termin realizacji
Reali zacja zam- wieni a: do ustalenia w 2026 r.

4. Spos-b zdgoUenia oferty

Ofertyw f or mi e kosztorysu, nal ey skgadal W S ¢
w terminie do dnia 14.07.2026 r do godz. 13
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Przedmi ar

r o-klatka schadowa dry

2|Naprawa powierzchni schodéw . Stopnie " Kamienny dywan * , podstopnie - "Tynk mozaikowy” Klatkal
S|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" [m2
d.2|202 1134-01
47.472 m?2 47 472
RAZEM 47.472
10 Montaz listwy naroznej V do krawedzi schodéw wkretami z wierttem co 30em ( |m
d.2|analizain- |mocowanie uzalezni¢ od sztywnosci listwy naroznej ) do kontownika metalowego
dywidualna
(1.8+1.75+1.75+1.65+1.65)"12 m 103.200
RAZEM 103.200
11| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej Analogia wyréwna- |m?2
d.2|1104-02 nie powierzchni stopni i podstopni klejem wysokoelastycznym
47.472 m2 47.472
RAZEM 47 472
12|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nalo- |m2
d.2|0930-01 Zenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa . Stopniei podstop-
nie
30.960+16.512 m?2 47.472
RAZEM 47.472
13|KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturainej CERESIT - nalo- |m2
d.2{0930-02 Zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - kazda nastepna warstwa
47.472 m2 47.472
RAZEM 47.472
14 PotoZenie Zywicy poliuretsnowej z kruszywem na powierzchni schodéw tzw ka-  |m2
d.2|analiza in- |mienny dywan
dywidualna
(1.8*0.3"12)+(1.75*0.3*24)+(1.65*0.3*24) m?2 1 30.60
Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 30.960
15|KNR 0-17  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturainego gru- |m?2
d.2|0928-02 bosci 1,2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na odciezach o szer. do
15 cm - Analogia Tynk Mozaikowy
103.2*0.16 m?2 16.512
RAZEM 16.512
16 Wykonanie tymczasowych pompstéw na czas remontu stopni schodéw . szt
d.2|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
DAT7ECRA A Ann
+Czyszczeni e, przygotowanie powierzchni,
pornczy i bal ustrad wewnntrznych kl atki schod
mal ar ski ch i ogni sk korozji, odtguszczenie po
uszkodzonych | ub poluzowanych, zabezpieczenie
do el ement-w stalowych, wraz z uporzNdkowani e
Jednostka:klatka schodowa
| 1 01S |



Przedmi ar r o-klatka schadowa dryl
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1|Naprawa powierzchni schodéw . ie " Kamienny dywan * , podstopnie - “Tynk mozaikowy™ Kilatka II
1|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
d.1|202 1134-01
46.810 m2 46.810
RAZEM 46.810
MontaZ listwy naroznej V do krawedzi schoddw wicetami z wiertlern co 30em (  |m
d.1|analiza in- |mocowanie uzalezni¢ od sztywnosci listwy naroznej ) do kontownika metalowego
dywidualna
(2.18+2.18+2.06+2.06)*12 m 101.760
RAZEM 101.760
3|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej Analogia wyrdwna- [m2
d.1|1104-02 nie powierzchni stopni i podstopni kiejem wysokoelastycznym
46.810 m?2 46.810
RAZEM 46.810
4|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkewarstwowa o fakturze strukturaine] CERESIT - nalo- |m?2
d.1]0930-01 Zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa . Stopnie i podstop-
nie
30.528+16.282 m2 46.810
RAZEM 46.810
5|KNR0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nato-  |m?2
d.1|0930-02 Zenie na podicze farby gruntujgcej CT 16 - kazda nastepna warstwa
46.810 m?2 46.810
RAZEM 46.810
6 Polozenie Zywicy poliuretsnowej z kruszywem na powierzchni schodéw tzw ka- |m2
d.1|analiza in- |mienny dywan
dywidualna
(2.180.3"24)+(2.06*0.3*24) m2 30.528
RAZEM 30.528
7|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturainego gru- |m?
d.1(0928-02 bosci 1,2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na osciezach o szer. do
15 cm - Analogia Tynk Mozaikowy
101.76*0.16 m2 16.282
RAZEM 16.282
8 Wkenanie tymczasowych pompstéw na czas remontu stopnj schodéw . szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000




Przedmiar r ob - t -kfakasehodowanmllod § - g

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/Roboty rozblérkowe
1KNR4-01 | Zerwenie posadzii = hworzyw sztucznych + utylizaca mi |
d.1|0818-05
(4.2°4.9)+(5*4 B)+ (2210 Ty+[6 B4 )+ {2 2°4 B)+(2°4.9)+{B.61,7)+(2.210.5)+ 1m= 196.380
1(2.274.8)+(3"5)+ (B 61 B}+(2.2°10)
RAZEM 196.380
2 KNR_::-D-! Rezebranie drewniarych podidg bialych na pabwpust+utylizacia mi
d.1|0405
(561 6" 2+(2.2°10.7°2)_ g 68.200
P RAZEM £8.200]
3 KNR4-04 |Rozebranie drewnianyeh legarde + utylizacia m
d.1 0405-04
((6.6"3)+{10.5*3))*2 |_m 102,600
e} L RAZEM 102.600
4 KNR 4-04 | Rozebranie stropdw drewnlamych - zasypki stropowe + ulylizaca m2
d.10406-01 !
68.2 . {m 68.200
RAZEM 68.200
S|KNR 4-04 | Demonta: grzejnicw o pow.grzeine do 2.5 m2 Zesp.
d.1)0707-01
1 L ZBSp. 1.000
e RAZEM 1.000
2|Remont scian i sufitdw i i e -
G/KNR 202 | Rusziowania ramowe warszawskie przesuwsne wys. kolumny do 6 m kol
d.2| 161206
| 20 kol 20,000
| 1 RAZEM 20.000
7KNNR-W 3 | Odbicie tynkdw z zaprawy wapienne] lub cem.-wapiennej na &cianach sufitach | fi- |m.=
d.2 060101 \tarach, pilastrach - 10 %
(60,77 +19.64 e m? 80410
B RAZEM B0.410
H/KNNR 3 UWHMWWMIIIummSM:m m2
d.2{0602-01 cem.-wap.na scianach ceramicznych,betonowych
BO,41 o |m2 80.410
P - ! RAZEM | 80410
8| KNR 4-01  [Zeskrobanie | zrmycie stare] farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 | m2
d.2/1202-09
(18.2+19.6+25.8+1 4. 44+(B.6"5)+D+15 8+ 16 6+25 440,245 2¢16416 4+ 24 4+ mi 607.728
1324y 2.2
: RAZEM §07.728|
10/KNR 401 | Praygolowanie powierzchnl pod malowanie farbami emulsyjnymi staryeh tynkdw z |m?
d.2/1204-08 poszpachiow. nierdwnosc 1
(18.2¢19.6+25.8414.4+(8 6 S)+8+15 Be 16,6425 4+0, 240 2+ 16+ 16,4424 4+ md 607728
13.24°22
- RAZEM _ 607.728)
T1|NNRNKB  |(2.Vil) Grunlowande podiazy preparatami "“CERESIT CT 17- | "ATLAS UN| |m2
d.2(202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
B07.72 _ Im? BO7.720
RAZEM E07.720
12|KNR-W 202 | Tynki (gladzie) jednowarstvwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- | m2
d.2(2011-02 wane recznie na scianach na podiozu 2 tynku
B807.72 m __BO7.720
— RAZEM | 607.720|
13| KNR-W 202 [Tynki (gledzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm 2 gipsu szpachiowego wyknny- ‘I|m=
d.2 201107 wang recanie na Sclanach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
60T 72 md 607.720]
= RAZEM 607.720
14|KNR 4-01 Zeshrobanie | zmycie stare farby w pomieszcaeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 | m#
d.2|1202-09 |
196.38 = m? 188380
| ] RAZEM 196.380
15/KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych hnkew z |m? |
d.2/1204-08 poszpachiow.niendwnosel |
196.38 i 196,380




Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 196.380
16| NNRNKB (z.VlI) Gruntowanie podiaZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN| m?2
d.2(202 1134-02 {GRUNT" - powierzchnie pionowe
196.38 m2 186.380
RAZEM 196.380
17|KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |{m?2
d.2{2011-06 wane recznie na belkach i pasach stropowych na pediozu betonowym
196.38 m? 196.380
RAZEM 196.380
18| KNR-W 2-02 | Tynki (giadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m2
d2|201108 wane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
196.38 m?2 196.380
RAZEM 196.380
19|KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynidw plytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona |m
d.2|2612-08 naraznikéw wypuklych katownikiem metalowym
248 m 246.000
| RAZEM 246.000
20/KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - podio- |m2
d.2/1003-02 2y gipsowych
607.72+196.38 m2 804.100
RAZEM 804.100
21|KNR 4-03 | Wymiana wylacznika lub przycisku 1-bieg. podiynkowego w puszce przycisk szt.
d.2|0307-01 dzwonka
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
22|KNR 4-01 Przecieranie istniefacych tyniéw wewn z zeskrob.farby przygotowanie pod tynki | m2
d.2|0713-01 mozaikowe
2586.56 m2 296.560
RAZEM 296.560
23/KNR0-23  |Przygotowanie starego podinza pod docieplenie metoda lekka-moka - dwukrotne  |m2
d.2({2611-03 gruntowanie emulsja np . CT 19
296.56 m2 296,560
RAZEM 296.560
24/KNR 0-23 | Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przylde- |m2
d.2|2612-06 jenie warstwy siatki na écianach . Analogia wyréwnanie powierzchni Scian pod
tynk mozaikowy bez siatki
296.56 m?2 296.560
RAZEM 296.560
25|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - |m?2
d.2(0124-01 wykonanie warstwy posredniej
(18.2+18.6+25.8+14.4+(8.6"4)+9+15.8+16.6+25 4+9. 2+16+16.4+24. 4+24 4)*1.1 |m2 296.560
RAZEM 296.560
26/KNR 0-33 | Tynkd elewacyjne crganiczne na bazie Zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- | m2
d.2(0124-05 mieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superiit o uziamieniu 1,5 mm, wykony-
wane recznie
296.56 m? 296.560
RAZEM 296.560
27|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. &cian z jednokrot- | m?
d.2|1206-04 nym szpachlowaniem
(18.2+19.6+25.8+14.4+(8.6"4)+9+15.8+16.6+25.4+0.2+16+16.4+24.4+24 4)*0.3 |m2 80.880
RAZEM 80.880
28| KNR-W 4-01 {Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. |m2
d.2|1209-08 ponad 1.0 m2 -Drzwi wdzkowni | pom. PEC
2*1*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
29| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $r.do 50 mm |m
d.2|1212-28 Porgcze +rury co
53 m 53.000
RAZEM 53.000
30 Wykonanie wzmochienia naroznikdw wewnetrznych siarka 5 cm m
d.2|analiza indy-
widualna
97 m 97.000
[ RAZEM 97.000




Lp. | Podst Opis | wyliczenia jim | Posrez Razem
31|KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami NA ZACIEK] starych tynktw wewn. suftow bez  |m?
d.2(1208-08
6.8 m2 6.800
RAZEM 6.800
32 KNRAW 401 mwmmmmmmw i gazowych o ér.ponad 100 (m
d.2/1212-34 dn 200 mm
O m 2.000
= RAZEM 2.000
3 KNR-:I':I-M Jednokrotne malowanie farba olejna grzejnikiw radiatorowych |2
d.2(1212- |
1.4%0.52 m? 14000
I RAZEM 1.400
34|KNR-W 4-01 MMWWMWMMMGW m
d.2| 120801 do 1.0 m2
. 11066 R o m 3,600
e RAZEM 3.600
35 JMHWWM:hM@MM mmdugosci1,1m  |sa
d.2 analiza indy-
\widualna
32 szt | J2.000
Cuva — - | RAZEM 32.000
3 |Remont o
35|NNRNKB (2. Vi) Gruntowanie podiozy preparatami “CERESIT CT 17- | "ATLAS UN| m2
d.3|202 113401 [GRUNT™ - poziome Pasadzij +
20.58+24+423 S54+10.58+(2 1°0.5'1 2* 41+10 56+ 14, 7+10.56+15 m? 178,
RAZFEM 179.900
37| NNRNKE {zw}wﬂm-jrwmmhmiwmﬂe Z zaprawy samopaziomuigcej gr. 5 [m2
d.3|202 113001 |mm wykonywane w pomieszezeniach o pow. do & m2
20.58+24+23 54+10.56+10.56+14.7+10.56+15 m? 125,500
RAZEM 128.500
35 KNNR 3 Remont posadzid cementowej z zatarciem na giadko Uzupelnienie ubyikéw scho- |m2
d.3 0B03-01 diw klejem np. Kerakoll H 40
[2.1°05%12°4 m? 50400 o
: : - RAZEM 50.400
38| KNR-W 4-01 | Dwulrotne malowarnie farbami olejmymi pasdw (cokolw) o wys. do 20 cm Malows- |m
d.3|1207-02 e + colobt
[21*12%4)+{4.3'8) m 135200
. RAZEM 135.200
40/ KNR-W 4-01 |\Wymiana elementow podidg z desek - legary na podsypee m
d.30416-01
(10.5+6.6)"6 = m 102,600
- . RAZEM 102.600
41 [KNR-W 401 |Wymiana elementiw poditg z desek podtogowych o grub, 32 mm Analogia Phyta |m?
d.3 041606 ‘05B Firestop (23 mm)
. 11.22+23.1+10.56+22 ma BB,
- RAZEM 66.880
42 Obnictenie poFiomu korytarzy bocznych 1§ 2 pistra o 5 cm m?
d.3|analiza indy-
widualna
66.88 mi 68, 880/ )
e ee—— e RAZEM 66,880
43 KNR 401  |Uzupeinisnis Scian lub zamurowanie obwortw w Sctanach na i
d.3(0304-01 Cagham| Scian po obnireniy poziomu podiogi
(6.6+1.7+6.6+10.5+2.2410.5"2°0.05'01 m? 0381
0.331
44 KNR4-01  (Wykon tynkow Zwykdych wewn_kat Ill z zaprawy cem.-wap. na odciezach szerdo  |m T
d.3/070e-01 15 em
(6.6+1.7+6.8+10.5+2.2410.5)"2 m T6.200
RAZEM T6.200
4S|KNR 200 |Posadzhi 2 wykladzin 2 tworzyw sztucznych bez warstwy olacyjnej ulonowe - |m?
d.3/ 111205 WﬁdﬂﬁPCWdﬂMhhvfM,WEmmmmﬂﬁm
| 120.5+66.68 ma 196.380
| : RAZEM 196.380




Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
31|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami NA ZACIEKI starych tynkdw wewn suftéw bez  |m?
d.2/1206-06 szpachlowania
6 m2 6.800
RAZEM 6.800
32/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych | gazowych o £r.ponad 100 {m
d.2|1212-34 do 200 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejna grzejnikéw radiatorowych m2
d.2[1212-18
1.4*0.5*2 m2 1.400
RAZEM 1.400
34 KNR-W 4-01 | Jednokrotne malewanie farbg clejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. |m2
d.2|1208-01 do 1.0 m2
1*0.6*6 m2 3.600
RAZEM 3.600
35 Zakup i montaz naroznikéw z blachy nierdzewnej S0x50x1 mm diugesci 1,1 m szt
d.2|analiza indy-
widualna
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
J|Remont posadzek _ -
36{NNRNKB  {(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNJ m2
d.3|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome Posadzki + Schody
20.58+24+23.54+10.56+(2.1*0.5*12*4)+10.56+14.7+10.56+15 m? 179.900
RAZEM 179.900
37/NNRNKB (z.Vil) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace 2z zaprawy samopoziomujacej gr.5 |m2
d.3/202 1130-01 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
20.58+24+23.54+10.56+10.56+14.7+10.56+15 m2 128.500
RAZEM 129.500
38/KNNR 3 Remont posadzki cementawej z zatarciem na gladko Uzupelnienie ubytkéw scho- |m?2
d.3/0803-01 déw klejem np. Kerakoll H 40
2.1*0.5%12*4 m2 50.400
RAZEM 50.400
39| KNR-W 4-01 | Dwukroine malowanie farbami olejnymi paséw (cokoléw) o wys. do 20 cm Malowa- |m
d.3|1207-02 nie i + cokot
(2.1*12*4)+(4 3*8) m 135.200
RAZEM 135.200
40/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podiég z desek - legary na podsypee m
d.3/0415-01
(10.5+6.6)*6 m 102.600
RAZEM 102.600
41/KNR-W 4-01 |Wymiana elementow podiag z desek podlogowych o grub. 32 mm Analogia Plyta |m2
d.3{0415-06 OSB 25 mm
11.22+423.1+10.56+22 m2 66.880
RAZEM 86.880
42 Obnizenie paziomu kerytarzy bocznych 1 i 2 pietra 0 5 cm ma2
d.3|analiza indy-
widualna
66.88 m?2 66.880
RAZEM 66.880
43 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w &cianach na zaprawie m3
d.3|0304-01 cementowo-wapiennej ceglami uzupelnienie $cian po obnizeniu poziomu podiogi
(6.6+1.7+6.6+10.5+2.2+10.5)*2*0.05"0.1 m3 0.381
RAZEM 0.381
44 KNR 4-01 |\ Wykon.tynkdw zwykiych wewn. kat.|ll z zaprawy cem -wap. na osciezach szer.do  |m
d.3{0708-01 15¢cm
(6.6+1.746.6+10.5+2.2+10.5)*2 m 76.200
RAZEM 76.200
45/KNR 202 Posadzki z wykladzin 2 tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
d.3[1112-05 Wykladzina PCW do obiektéw hotelowych , szkét 2 mm warstwa wzytkowa 0,8 mm
129.5+66.88 m2 196.380
RAZEM 196.380




Lp. Podst Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
46|KNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych  |m?2

d.3/1112-09
196.38 m? 186.380
RAZEM 196.380
47 KNR 202 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyécienne z polichlorku winylu zgrzewane |m
d.3/111307
18.2+190.6+25.8+14.449+15.8+16.6+25 4+9.2+16+16.4+24.4 m 210.800
- RAZEM 210.800
48 Montaz naroznikéw stopni pomigdzy wykladzina pev a schodami i uskokami m
d.3|analiza indy-
widualna
T2 m 23.100
RAZEM 23.100
4|Remont instalcji elektrycznej i antanowej -
49|KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych w cegle o m =
d.4/1001-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
50|/KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.4{1012-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
51 |KNNR § Kanat instalacyjny 2 PCW 60 x40 mm - podioze inne niz betonowe m
d.4|0111-02
133 m 133.000
RAZEM 133.000
5/Roboty uzupetniajace B}
52 Malowanie schodéw na strych - konstrkcji + elementéw drewnianych impregnatem |szt
d.5|analiza indy-|do drewna
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe GP-2 o diug. 660 mm kpl.
d.5/0419-03
1 kpl. 1.000
_ RAZEM 1.000
54/ KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach ¢.0. z rur stalowych instatacyjnych o ér.nom. 1520 mm o |m
d.5/0402-02 potaczeniach gwintowanych na Scianach budynia
2 m 2.000
RAZEM 2,000
S5|KNR 2-15 | Zawdr skosny lub zawér grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm + glawica termostatycz- |szt.
d.5|0415-01 na
2 szt. 2.000
: RAZEM 2.000
56/ KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi technicznych - drzwi na strych m2
d.5|0702-06
0.9205 m2 1.845
RAZEM 1.845
57|KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu | m3
d.5/1105-01 mechanicznym roziadowaniu na odl.do 1 km
1.2 m? 1.200
3 RAZEM 1.200
S8|KNR 4-04 Tmnsmnz!ﬂmusamocmdemslqzynimn—doda!d(zakazdymzpoczwmmt
d.5(1107-04 nad 1 km
125 t 1.800
i RAZEM 1.800
59 utylizacja gruzu t
d.5|analiza indy-
widualna
1.8 t 1.800
RAZEM 1.800
i)
+Czyszczeni e, przygotowanie powierzchni, wyko
pornczy i balustrad wewnntrznych klatki schod
mal ar ski ch i ogni sk korozji, odtguszczenie po
uszkodzonych | ub poluzowanych, zabezpieczenie
do el ement -w stalowych, wraz z uporzNdkowani e

Jednostka: klatka schodowa
| | o1S|



Przedmi ar r o-klatka schadowa dryll
3|Naprawa powierzchni schodéw . Stopnie " Kamienny dywan " , podstopnie - "Tynk mozaikowy™ Klatka il
17|NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
d.3/202 1134-01
47417 m2 47.417
RAZEM 47.417
18 Montaz2 listwy naroznej do krawedzi schodéw whkretami z wiertlem co 30 cm ( mo- |m
d.3|analizain- cowanie uzaleznic od sztywnosci listwy nareznej ) do kontownika metalowega
dywidualna
(1.8+1.8+1.75+1.62+1.62)*12 m 103.080
RAZEM 103.080
19|KNR-W 2-02 \Warstwy wyréwnawcze pod posadzid z zaprawy cementowe] Analogia wyréwna- |m2
d.3|1104-02 nie powierzchni stopni | podstopni klejem wysokoelastycznym
4a7.417 m?2 47.417
RAZEM 47.417
20(KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nalo- |m?2
d.3|0930-01 Zenie na podloze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa . Stopnie i podstop-
nie
30.924+16.493 m2 47.417
RAZEM 47.417
21/KNR0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturainej CERESIT - nato- |m2
d.3|0930-02 zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - kazda nastepna warstwa
47 417 m 47.417
RAZEM 47.417
22 Potozenie zywicy poliuretsnowej na powierzchni schodéw tzw kamienny dywan  |m?
d.3/analiza in-
dywidualna
(1.8%0.3"24}+(1.62"0.3"24)+(1.75*0.3*12} m2 30.924
RAZEM 30.924
23|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 2 tynku minerainego strukturainego gru- |m?2
d.3|0928-02 bosci 1,2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na oéciezach o szer. do
15 cm - Analogia Tynk Mozaikowy
103.08*0.16 m2 16.483
RAZEM 16.493
24 Wykonanie tymczasowyeh pompstéw na czas remontu stopni schodéw . szt
d.3|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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