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Suwatki dn. .09.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
wykonanie robot budowlanych
»Remont klatek schodowych w budynku

przy ul. Sklodowskiej 10 w Suwatkach”

Zaktadowa Spotdzielnia Mieszkaniowa w Suwatkach zaprasza do ztozenia ofert na realizacje robét
budowlanych zgodnie z opisem zadan okreslonych w dokumentacji przetargowe;j.

1. Warunki udziatu w postepowaniu
W postepowaniu mogg wzig¢ udziat Oferenci, ktdrzy spetniajg nastepujgce warunki:
1) posiadajg uprawnienia, doswiadczenie i wiedze niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia;
2) posiadajg aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej obejmujgce prowadzenie
dziatalnosci w zakresie robot budowlanych;
3) nie zalegajg z optatami na rzecz Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych oraz z naleznymi
podatkami;
4) wobec Oferenta nie toczy sie postepowanie likwidacyjne ani upadtosciowe.

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wskazanych warunkéw nalezy dotagczy¢ do oferty
przetargowe;j.

2. Informacje dodatkowe

1) Szczegodtowy zakres robot okreslajg dokumentacja przetargowa oraz przedmiary robot.

2) Przedmiary robét majg charakter pomocniczy i pogladowy. Wykonawca przed ztozeniem
oferty zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu, dokonania wtasnych
obmiaréw oraz sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kierownika budowy lub kierownika robot
posiadajgcego wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.

4) Nadzér inwestorski (Inspektora Nadzoru) nad realizacjg robo6t zapewnia Zamawiajacy.

5) Wykonawca zapewnia na wtasny koszt wszystkie materiaty, urzadzenia, sprzet, transport
oraz pracownikéw niezbednych do wykonania zamowienia.

6) Koszty zagospodarowania, wywozu i utylizacji odpadéw powstatych podczas realizacji
robot ponosi Wykonawca.

7) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku na terenie prowadzonych prac oraz
do zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.

8) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi Oferentami oraz prawo do
uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny i bez obowigzku zwrotu kosztéw
przygotowania oferty.

3. Termin realizacji
Realizacja zamoéwienia: Il potowa roku 2027

4. Sposob zlozenia oferty

Oferty w formie kosztorysu, nalezy skladaé¢ w sekretariacie Spotdzielni
w terminie do dnia 30.09.2026 r do qodz. 13%
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5. Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ).

Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

1.

10.

11

12.

13.

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem istniejgcych podtdg,
schodow, stolarki drzwiowej i okiennej oraz innych elementow wyposazenia znajdujgcych
sie w obrebie prowadzonych prac.

Usunigcie istniejacych powtok z farby olejnej poprzez ich mechaniczne zeskrobanie i
zeszlifowanie ze Scian, filarkow oraz policzkéw schodow. Powierzchnie nalezy odpowiednio
przygotowac do wykonania nowych warstw wykonczeniowych.

Usuniecie nierownosci i sfalowan powierzchni scian poprzez skucie wystajgcych
fragmentdow tynku oraz likwidacje istniejacych zaokraglen na styku scian i sufitow, w celu
uzyskania réwnych i estetycznych krawedzi.

Wykucie z muru istniejgcych oscieznic drzwi prowadzgcych do piwnicy oraz dostawa i
montaz nowych stalowych drzwi technicznych o wymiarach 80 x 200 cm wraz z oscieznica.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do dostarczenia odpowiedniej liczby kompletow
kluczy dla mieszkancéw.

Wykucie istniejgcych drzwiczek rewizyjnych instalacji elektrycznej oraz dostawa i montaz
nowych metalowych drzwiczek rewizyjnych w kolorze biatym, wyposazonych w zamek
trojkatny.

Wykonanie zabudowy przestrzeni nad skrzynkami elektrycznymi z ptyt gipsowo-
kartonowych oraz dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych zapewniajgcych dostep do
znajdujgcych sie w zabudowie elementéw instalacji. Zabudowe nalezy wykonac¢ w sposob
estetyczny, trwaty i umozliwiajgcy pdzniejszy dostep serwisowy do skrzynek i instalaciji.
Uzupetnienie ubytkdw tynku, w szczegdlnosci powstatych w wyniku wymiany drzwiczek
rewizyjnych, usuwania nieréwnosci scian oraz likwidacji zaokragleh na potgczeniach $cian
i sufitow. Do uzupetnienia nalezy stosowaé odpowiedni materiat tynkarski, np. tynk typu MP
75. Powierzchnie nalezy przygotowac¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie kolejnych warstw
wykonczeniowych.

Montaz nowych aluminiowych naroznikéw tynkarskich na wymagajgcych tego narozach

i krawedziach, w szczegdlnosci na narozach sScian, podciggdw, wnekach drzwiowych

i okiennych, krawedziach biegéw schodowych oraz w strefie cokolikdw scian i schodéw.
Zagruntowanie przygotowanych powierzchni:

a) powierzchni po istniejgcej lamperii — preparatem gruntujgcym typu Cerplast lub
réwnowaznym,

b) powierzchni powyzej lamperii — preparatem gruntujgcym gteboko penetrujgcym typu
Atlas Uni-Grunt lub réwnowaznym.

Wykonanie dwukrotnego szpachlowania $cian i sufitdw wraz z niezbednym
przygotowaniem powierzchni i szlifowaniem. W razie koniecznosci nalezy uwzgledni¢
czasowy demontaz opraw oswietleniowych oraz ich ponowny montaz po zakonczeniu prac.

. Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego o uziarnieniu 1,5 mm na scianach do wysoko$ci

1,50 m, z uwzglednieniem cokolikow Scian i schodéw. Tynk mozaikowy nalezy réwniez
wykona¢ na policzkach schoddéw oraz na pasie o wysokosci 5 cm wzdtuz spodoéw biegéw
schodowych, a takze we wszystkich miejscach, w ktorych obecnie wystepuje lamperia
olejna. Kolorystyka tynku mozaikowego zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem prac.

Sciany powyzej lamperii oraz sufity nalezy po uprzednim przygotowaniu i gruntowaniu
dwukrotnie pomalowac¢ farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Uporzadkowanie istniejgcych instalacji elektrycznych i teletechnicznych znajdujgcych sie
w obrebie klatek schodowych, w szczegdlnosci:

a) uporzadkowanie przewodow oswietleniowych, telewizyjnych i internetowych oraz ich
prowadzenie w estetycznych korytkach kablowych,

b) demontaz istniejgcych, starych korytek kablowych,

¢) usuniecie starych, luznych i niepodigczonych przewodow,

d) zaslepienie nieuzytkowanych puszek elektrycznych,

e) wykonanie niezbednych przewiertow przez stropy w celu prawidtowego prowadzenia
przewodow,

f) likwidacja niepotrzebnych skrzynek i innych zbednych elementéw instalacyjnych.
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Przy kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia
koniecznosci przetozenia przewoddw telewizyjnych i internetowych do nowych korytek
kablowych przez lokalnych dostawcow tych ustug. Koszt prac zwigzanych z
uporzadkowaniem instalacji, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania remontu,
nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

Wszystkie istniejgce balustrady nalezy oczysci¢ z zabrudzen, korozji oraz tuszczgcych sie
powtok malarskich, odpowiednio przygotowac podtoze, a nastepnie dwukrotnie pomalowac
farbg przeznaczong do elementéw metalowych. Kolorystyka zostanie ustalona z
Zamawiajgcym.

Na pochwytach balustrad nalezy zamontowac nowe listwy poreczowe z PCV. Kolorystyka
zostanie ustalona z Zamawiajgcym.

Wymiana na nowe wszystkich przyciskéw dzwonkdéw do mieszkan znajdujgcych sie na
remontowanych klatkach schodowych.

Oczyszczenie i przygotowanie do malowania istniejgcych grzejnikow oraz wszystkich rur
zasilajgcych grzejniki, a nastepnie ich pomalowanie. Kolorystyka powinna by¢ zgodna z
kolorystyka przyjeta dla balustrad i poreczy.

Demontaz istniejgcych gablot ogtoszeniowych oraz dostawa i montaz w ich miejscu nowych
gablot ogtoszeniowych aluminiowych, przeszklonych, o wymiarach zblizonych do
istniejgcych. Gabloty powinny by¢ przeznaczone do uzytkowania na klatkach schodowych i
posiadac trwate, estetyczne mocowanie do podtoza.

W drugiej klatce schodowej, na ostatnim pietrze, nalezy dostarczy¢ i zamontowac
dodatkowe drzwiczki techniczne zapewniajgce dostep do przestrzeni lub elementdéw
wymagajgcych obstugi. Dopuszcza sie zastosowanie drzwiczek o konstrukcji i standardzie
odpowiadajgcym drzwiczkom rewizyjnym instalacji elektryczne;.

W drugiej klatce schodowej nalezy oczysci¢ z zabrudzen, korozji i tuszczgcych sie powtok
malarskich istniejgcg drabine prowadzgca na dach, a nastepnie odpowiednio przygotowaé
ja do malowania i pomalowac zgodnie z kolorystykg przyjetg dla balustrad i poreczy.
Dodatkowo na Scianie w obrebie drabiny nalezy wykonaé tynk mozaikowy na szerokosci
odpowiadajgcej szerokosci drabiny, od poziomu podtogi az do wytazu dachowego.
Powierzchnie nalezy odpowiednio przygotowac przed wykonaniem tynku.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy usung¢ folie i inne zabezpieczenia, doktadnie
posprzatac klatki schodowe oraz doprowadzi¢ wszystkie powierzchnie objete robotami do
stanu umozliwiajgcego ich uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego usuwania, wywozu i zagospodarowania
odpaddéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Koszty zatadunku, transportu i zagospodarowania odpadéw nalezy uwzgledni¢
w cenie ofertowe;.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢, prawidtowosé i kompletnosé wykonania
robot oraz za ich zgodnosc¢ z niniejszym OPZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcjami i zaleceniami producentéw zastosowanych
materiatow.
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
mieszkancow oraz osob przebywajgcych na terenie prowadzonych prac.
Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca prowadzenia
robot oraz utrzymywania porzadku na terenie budowy przez caty okres realizacji prac.
Materiaty i elementy pochodzace z rozbidrek nalezy usuwac na biezgco. Odpady nalezy
sktadowac w przeznaczonych do tego kontenerach lub innych odpowiednich miejscach i
pojemnikach. Niedopuszczalne jest pozostawianie odpadow luzem na terenie
prowadzonych robot.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposob mozliwie najmniej ucigzliwy
dla mieszkancéw, z zachowaniem obowigzujgcych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa,
ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska.
Wszelkie uszkodzenia istniejgcych elementéw budynku powstate z winy Wykonawcy w
trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt.
Przed zastosowaniem materiatéw wykonczeniowych ich kolorystyka i rodzaj, w zakresie
wskazanym w OPZ jako wymagajgcy uzgodnienia, podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

3



7. Wymagania dotyczace materiatdw i wyrobow budowlanych

1. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg by¢ fabrycznie nowe,
petnowartosciowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Materiaty i wyroby nalezy stosowac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem, dokumentacijg
techniczng oraz zaleceniami producenta.

3. Zastosowane wyroby powinny posiada¢ wymagane prawem oznakowania, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne
dokumenty wymagane dla danego rodzaju wyrobu.

4. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych jakos¢, pochodzenie oraz dopuszczenie zastosowanych materiatéw do
stosowania.

5. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw uszkodzonych, przeterminowanych,
niewiadomego pochodzenia lub niespetniajgcych wymagan okreslonych przez producenta i
obowigzujgce przepisy.

6. W przypadku wskazania w OPZ nazwy handlowej materiatu lub produktu, wskazanie to
nalezy traktowac jako okreslenie oczekiwanych wtasciwosci i standardu materiatu.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatobw rownowaznych, posiadajgcych parametry
techniczne i uzytkowe nie gorsze od wskazanych.

8. Cena ofertowa

Cena ofertowa powinna obejmowac wszystkie koszty zwigzane z kompleksowym wykonaniem
przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegolnosci koszty robocizny, materiatéw, transportu, dostaw,
sprzetu, zabezpieczenia powierzchni, prac pomocniczych, demontazy i ponownych montazy,
wywozu i zagospodarowania odpaddw, a takze uporzgdkowania miejsca prowadzenia robot.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszystkie prace niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia, nawet jezeli nie zostaty one odrebnie wyszczegdlnione

w przedmiarze, lecz wynikajg z zakresu robot okreslonego w niniejszym OPZ.




Przedmiar

Lp. | Podstzwa | Opits 1 wyliczenia [jm. ] Poszez. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Remont katek - M. Sklodowskie) Cune 10
11| ENR-W 401 | Zzbezpieczenie podidg folig i
121601
160,58 i 160,800
RAZEM 160,300
1.2 KNRE 12-07 | Zabezpeczenie stolark folig m
033204
B m 54,000
RAZEM 54,000
13| KNR 13-23 | Przecieranie starych tynkow z zeskrobaniem farby - ma
030101 | zeskrobanie lampeni na scianach i policzkach schodow
215,15 m 215,150
RAZEM 215,130
14| ENR 13-23 | Przecieranie starych tynkow z zeskrobaniem farby - ma
030101 | hkwidacja sfazowan | nierdwnoscl powyze) lampeni | sufity
3 i 30,000
RAZEM 30,000
1.5 KNR AT-31 | Tynk clenkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; m2
0530501 | warstwa posredmia na Scianach - lampene - grunt z
piaskiem
215,15 i 215,150
RAZEM 215,150
1.6] NNRNER [ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatarmi "CERESIT CT m2
202 113402 17" 1 "ATLAS UNI GRUNT" - pownerzchnie pionowe -
gruntowanie scian powyZe) lampen + sufity
325,28 m 325,280
RAZEM 325,280
1.7] KMR 0-33 | Ochrona naroznikow wypukhych - naroznik aluminiowny m
012101
419 m 419,000
RAZEM 419,000
1.8| KNR AT-12 | Obudowy scienne z phyt gipsowo-kartonowych MIDA na m2
0102402 z.0. | pojedyncze) konstrukg nosney, z poknyciem
41, Jednostronnym jednowarstwowym F5-01; System NIDA
Tynk 87ATS Obudowy o pow.mmejsze) Nz 3 m2.
Whkonanie zabudowy nad skrzynkami elektryeznym.
45 i 4. 800
RAZEM 4 500
1.9/ KNR-W 2-15| Drzwiczki rewizyine o wymiarach 200 x 250 mm - szt
014203 | Drzwaczki rewizyne 2502250 nad skrymkami
elektryczmymi
12 =zt 12,000
RAZEM 12,000
1.10 Wyrmiana drewiczek do skrzynek eleltrczrpch 10050 szt
analiza
indywadualna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
1.11 Wymiana skreynki techniczne) na 2 klatee - 100x30 szt
analiza
indyrendualna
1 szt 1.000)
RAZEM 1,000
112\ EMR-W 2-02 | Tynki (glad=ie) jpdnowarstwowe wewnetrzne grubosc 3 m2
2011402 | mmn = gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
scianach na podiogu z tynku - szpachlowanie scian |
sufitdwr
Krotmose = 2
0,43 m 540, 430
RAZEM 540,430
1.13| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjmsmi powierzchni m2
130503 | wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
325,28 m2 325,280
RAZEM 325,280
1.14] KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na | m2
0505-03 | scianach
215,15 m2 215,150
RAZEM 215,150
1.15] KNR 18-01 | Przebicie otworow w Scianach z cegief na zaprawie otwo
0350-01 wapiennej o gr. 1 cegty - przewierty pod kanaly kablowe. r
FI 50- 12szt, Fl 32 - 12szt
12*2 otwé 24,000
r
RAZEM 24,000
1.16] KNP 18 Utozenie przewodow o przekroju do 4 mm2 w korytkach- | m
0116-03.03 | Uporzgdkowanie kabli w korytkach instalacyjnych pvc
analogia | 60x110mm. Wykonanie w porozumieniu z dostawca
telewizji i internetu.
40 m 40,000
RAZEM 40,000
1.17) KNP 18 Utozenie przewodow o przekroju do 4 mm2 w korytkach- | m
0116-03.03 | Uporzadkowanie kabli w korytkach instalacyjnych pvc
analogia | 60x60mm. Wykonanie w porozumieniu z dostawca
telewizji i internetu.
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.18 KNP 18 | Utozenie przewodow o przekroju do 4 mm2 w korytkach- | m
0116-03.03 | Uporzgdkowanie kabli w korytkach instalacyjnych pvc
analogia | 30x30mm. Wykonanie w porozumieniu z dostawcy
telewizji i internetu.
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1:19 Wymiana wigcznikéw dzwonkow szt
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
1.20[ KSNR 3 | Wymiana drzwi stalowych - wymiana drzwi do piwnicy - 3 | m2
0703-06 | szt + 25 kluczy, drzwi 80
25*3 m2 7,500
RAZEM 7,500
1.21] KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw zebrowych -| m
1312-06 [ 6szt 100x60
6%1 m 6,000
RAZEM 6,000
1.22| KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejna - m
1313-01.01 | oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
60 m 60,000
RAZEM 60,000
1.23] KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejna - pedzlami| m
1313-01.02 | pierwszy raz
60 m 60,000
RAZEM 60,000
1.24] KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejna - pedzlami| m
1313-01.03 | drugiraz
60 m 60,000
RAZEM 60,000
1.25] KNR 4-01 | Wymiana odcinkéw do 1 m okiadzin porgczowychz masy | m
0915-01 plastycznej - wymiana gum na poreczach
analogia
66,6 m 66,600
RAZEM 66,600
1.26] KNNR 2 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm - m
1404-04 | Malowanie drabiny na strych
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.27 Dostawa i montaz tablic ogloszeniowych z szybg - 100x60 | szt
analiza
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.28 Sprzatanie po wykonanych pracach remontowych, mycie | kpl.
podidg, okien, drzwi z pozosotatosci po remoncie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.29 Wywoéz i utylizacja odpadow - korytka kablowe, gumy z kpl.
poreczy, gruz.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




ZAKEADOWA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWALKACH

Ul. PULASKIEGO 26A, 16-400 SUWALKI m
NIP 844-000-45-03, REGON 790006404, KRS 0000153492 Suwatki
e-mail: sekretariat@zsm.suwalki.pl tel. 87 566 70 94
E-Adres AE:PL-32371-92030-WBBJJ-14

Nazwa i adres Wykonawcy

Oswiadczenie wykonawcy w zakresie wypeitnienia obowiazkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

_Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO'
wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia w niniejszym postepowaniu 2 :

»Remont klatek schodowych w budynku
przy ul. Sktodowskiej 10 w Suwatkach”

pieczatka i podpis Oferenta

Data: .o

1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119z
04.05.2016, str. 1).

2 W przypadku gdy wykonaweca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych

lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
tresci oSwiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).


mailto:sekretariat@zsm.suwalki.pl

ZAKEADOWA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWALKACH
UL PULASKIEGO 26A, 16-400 SUWALKI \ }

NIP 844-000-45-03, REGON 790006404, KRS 0000153492 W

e-mail: sekretariat@zsm.suwalki.pl tel. 87 566 70 94

E-Adres AE:PL-32371-92030-WBBJJ-14

Formularz ofertowy na:

»Remont klatek schodowych w budynku
przy ul. Sklodowskiej 10 w Suwatkach”

Kwota NETTO

Wartos¢ podatku Wartos¢ BRUTTO
VAT ......... %

Stownie:

data, pieczatka i podpis Oferenta
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