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OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że niniejszy projekt architektoniczno-budowlany

PROJEKT BUDOWY WIATY ŚMIETNIKOWEJ PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. EMILII PLATER 5 W SUWAŁKACH

Adres inwestycji UL. EMILII PLATER 5, SUWAŁKI,
DZ. NR EWID. GR. 11668/4  OBR. 0005
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 206301_1.0005.11668/4

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Niniejszy projekt nie wymaga sprawdzenia,o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca

1994r.

Zespół projektowy:

Architektura: mgr inż. arch. Ewa Gołdyn
Bł-PD OKK/173/2010

BIAŁYSTOK, 31.07.2025 r.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 Rodzaj  i  kategoria  obiektu  budowlanego  będącego  przedmiotem  zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego – obiekt małej architektury: wiata śmietnikowa w konstrukcji stalowej z
poszyciem z płyt stalowych, dachem jednospadowym krytym blachą trapezową.
Kategoria obiektu – VIII

2 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji  jest  budowa wiaty  śmietnikowej  przy  budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Emilii Plater 5 w Suwałkach na dz. nr 11668/4 obręb 5.
Projektowana  wiata  śmietnikowa  stanowi  obiekt  małej  architektury,  przeznaczony  do  gromadzenia
odpadów komunalnych w sposób uporządkowany i estetyczny. Obiekt nie jest budynkiem w rozumieniu
Prawa budowlanego, nie tworzy strefy pożarowej i nie podlega klasyfikacji pożarowej budynków. 

W zakres robót związanych z przedmiotem inwestycji wchodzi:
� demontaż dwóch istniejących ścian murowanych obecnego miejsca gromadzenia odpadów
� dostawa i  montaż gotowej wiaty śmietnikowej w konstrukcji  stalowej z poszyciem z paneli  z
blachy stalowej i przekrytej dachem jednospadowym z blachy trapezowej

3 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Stan istniejący:

Istniejące  miejsce  gromadzenia  odpadów zlokalizowane jest  na  utwardzonym placu we  wschodniej
części  działki  nr  11668/4,  obręb  5.  Od  zachodu  plac  ograniczony  jest  murowaną  ścianą  garażu
zlokalizowanego na działce nr 12145. Od południa i wschodu znajduje się murowana ściana z bloczków
betonowych o grubości 25 cm i wysokości 220 cm, będąca w złym stanie technicznym – widoczne są
pęknięcia spoin oraz odkształcenia geometryczne, świadczące o niewłaściwym posadowieniu. Ściana ta
kwalifikuje się do rozbiórki.

Stan projektowany:

Projekt  przewiduje  rozbiórkę  istniejącej  ściany  ograniczającej  plac  utwardzony.  Ściana  ta  jest
oddylatowana  od  sąsiedniego  garażu,  co  pozwala  na  jej  demontaż  bez  wpływu  na  konstrukcję
sąsiedniego obiektu.

Na utwardzonym placu zostanie zrealizowana wiata śmietnikowa o wymiarach 400 × 600 cm, wysokości
od  220  cm  (w  spadzie)  do  240  cm  (w  szczycie),  z  dachem  jednospadowym.  Obiekt  zachowa
dotychczasową funkcję miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.

Wiata  zostanie  wykonana  z  profili  stalowych  ocynkowanych,  wypełniona  panelami  blaszanymi
malowanymi proszkowo. Dach pokryty będzie blachą trapezową w kolorze RAL. Konstrukcja zostanie
trwale zakotwiona w przygotowanych fundamentach punktowych lub na wylewce betonowej.

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnie

pow. pom. gospodarczych 22,96 m²

powierzchnia zabudowy 23,81 m²

Suma powierzchni użytkowej 22,96 m²

Kubatura łącznie 51,44 m³

długość budynku (elewacja frontowa) 6,0 m

szerokość budynku 4,0 m

wysokość budynku (kalenica dach główny) 2,40 m

liczba kondygnacji 1
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liczba kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze nieużytkowe) 1

liczba kondygnacji podziemnych 0

Szczegółowe zestawienie powierzchni wg części graficznej opracowania

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

a) Założenia projektowe
Projektowana budowa wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej stanowi obiekt budowlany, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

b) Wnioski
Warunki gruntowe proste. 
W przypadku stwierdzenia odmiennych warunków,  zmian  materiałowych lub innych niezgodności  w
stosunku do przyjętych  założeń należy zawiadomić  autora  projektu  celem dokonania odpowiednich
korekt.
Projektowana inwestycja w zakresie objętym dokumentacją projektową, tj. budowa wiaty śmietnikowej
przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Emilii Plater 15B w Suwałkach – kwalifikuje się do I
kategorii geotechnicznej.

6 Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Nie dotyczy.

7 Opis  zapewnienia  niezbędnych  warunków  do  korzystania  z  obiektu  przez  osoby
niepełnosprawne

Strefa przyziemia wiaty dostępna dla osób niepełnosprawnych poprzez projektowane wejście z poziomu
terenu od strony wschodniej. 
Próg w drzwiach wejściowych max. 2cm. Położenie i wymiary w świetle drzwi wejściowych oraz kształt i
wymiary pomieszczenia na odpady umożliwiają dogodne warunki ruchu, osobom niepełnosprawnym.

8 Parametry  techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzujące  wpływ  obiektu
budowlanego  na  środowisko  i  jego  wykorzystywanie  oraz  na  zdrowie  ludzi  i  obiekty
sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód
opadowych,

Woda – nie dotyczy
Odprowadzenie ścieków – nie dotyczy
Odprowadzenie  wód  opadowych  –  wody  deszczowe  z  projektowanych  połaci  dachowych
odprowadzane są powierzchniowo na zagospodarowane tereny nieutwardzone na działce Inwestora.
Istniejące ukształtowanie terenu inwestycji – bez zmian, nie powoduje zalewania terenów sąsiednich.

b) emisji  zanieczyszczeń  gazowych,  w  tym  zapachów,  pyłowych  i  płynnych,  z  podaniem  ich
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

Projektowana wiata śmietnikowa nie będzie emitować zanieczyszczeń gazowych.
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

Śmieci  bytowe gromadzone będą w kontenerach na śmieci  i  odbierane przez służby asenizacyjno-
utylizacyjne na podstawie umowy;

d) właściwości  akustycznych  oraz  emisji  drgań,  a  także  promieniowania,  w  szczególności
jonizującego,  pola  elektromagnetycznego  i  innych  zakłóceń,  z  podaniem  odpowiednich
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

Projektowana wiata śmietnikowa  nie będzie emitować hałasu ani drgań. Z funkcjonowaniem obiektu jak
i  jego  budową  nie  będą  związane  oddziaływania  w  zakresie  emisji  pola  i  promieniowania
elektromagnetycznego. Brak promieniowania jonizującego oraz innych zakłóceń w związku z budową i
funkcjonowaniem obiektów.

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody
powierzchniowe i podziemne- uwzględniając, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania
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przestrzenne,  funkcjonalne  i  techniczne  powinny  wykazywać  ograniczenie  lub  eliminację
wpływu  obiektu  budowlanego  na  środowisko  przyrodnicze,  zdrowie  ludzi  i  inne  obiekty
budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;

Projektowana inwestycja nie będzie miała wpływu środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami; inwestycja nie zakłada wycinki drzew

9 Analiza  technicznych,  środowiskowych  i  ekonomicznych  możliwości  realizacji  wysoce
wydajnych  systemów  alternatywnych  zaopatrzenia  w  energię  i  ciepło,  w  tym
zdecentralizowanych  systemów  dostawy  energii  opartych  na  energii  ze  źródeł
odnawialnych,  kogenerację,  ogrzewanie  lub  chłodzenie  lokalne  lub  blokowe,  w
szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł
energii

Nie dotyczy.

10 Analiza  technicznych  i  ekonomicznych  możliwości  wykorzystania  urządzeń,  które
automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

11 Informacje  o  zasadniczych  elementach  wyposażenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Uwaga:
Inwestor dopuszcza zamianę poszczególnych projektowanych elementów wykończenia lub wyposażenia

będących przedmiotem niniejszego opracowania, pod warunkiem utrzymania projektowanego efektu i zachowania
parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż w przykładowych zestawieniach.

Wymagana  jest  akceptacja  Projektanta  i/lub  Zamawiającego  w  zakresie  formy,  koloru,  wykończenia
powierzchni i parametrów technicznych dla zamiennych elementów.

Pojawiające się w opisie propozycje wykonania poszczególnych prac zawierają wytyczne odnośnie użytych
materiałów budowlanych - można przyjąć materiały z opisu lub porównywalnej jakości.

Przy zakupie chemii budowlanej – fug, gruntów, izolacji typu płynne gumy, klejów do płytek wskazane jest
stosowanie materiałów jednego producenta, bez czego niemożliwe jest egzekwowanie gwarancji na poszczególne
produkty.

11.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
Zakres robót:

Projekt przewiduje rozbiórkę murowanych ścian ograniczających plac utwardzony od strony południowej
i wschodniej. Ściany te wykonane są z bloczków betonowych, znajdują się w złym stanie technicznym i
kwalifikują  się  do  demontażu.  Rozbiórka  nie wpłynie  na konstrukcję  sąsiedniego garażu,  ponieważ
ściany są oddylatowane.
Środki bezpieczeństwa:
W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas realizacji robót rozbiórkowych należy:

� Przeprowadzić szkolenie BHP dla wszystkich pracowników przed rozpoczęciem robót
� Zapewnić instruktaż stanowiskowy z omówieniem kolejności i zakresu prac
� Dopuścić  do  robót  wyłącznie  osoby  z  aktualnymi  badaniami  lekarskimi  i  odpowiednimi

kwalifikacjami
� Wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej: hełmy, rękawice, okulary ochronne, 

obuwie z noskami stalowymi, sprzęt ochronny z atestami i instrukcją użytkowania
� Używać wyłącznie narzędzi w dobrym stanie technicznym

Nadzór i przepisy:
� Wszystkie  roboty  rozbiórkowe  muszą  być  prowadzone  pod  nadzorem  osoby  posiadającej

wymagane uprawnienia budowlane
� Prace należy realizować zgodnie z:

� Rozporządzeniem Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 11 czerwca 2002 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

� Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r. w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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� Zatwierdzonym programem rozbiórki oraz planem BIOZ
Na terenie budowy należy zapewnić:

� Przenośną apteczkę pierwszej pomocy
� Widoczny spis numerów alarmowych
� Stały nadzór kierownika robót lub wyznaczonego brygadzisty

11.2. Wiata śmietnikowa

11.2.1. Konstrukcja
� Profile stalowe ocynkowane o przekrojach 60×40 mm, 40×30 mm, 30×30 mm, 30×20 mm o gr. 

ścianki 1,5 mm
� Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze RAL
� Elementy konstrukcyjne: niepalne lub nierozprzestrzeniające ognia (NRO)

11.2.3. Ściany i panele
� Panele blaszane ocynkowane, powlekane, malowane proszkowo
� Szerokość paneli: 25 cm, prześwity: ok. 5 cm między panelami;
� Siatka zgrzewana pomiędzy ostatnim panelem a dachem,

11.2.4. Dach
� Dach jednospadowy
� Pokrycie: blacha trapezowa ocynkowana, malowana proszkowo kolor RAL

11.2.5. Fundament i podłoże
� stopy fundamentowe 30 × 30 × 30 cm (dla kostki brukowej)
� Konstrukcja zakotwiona w przygotowanych punktach fundamentowych

11.2.6. Wyposażenie
� Drzwi jednoskrzydłowe, szerokość wjazdu 120 cm

11.16. Instalacje elektryczne – wg PT Instalacji elektrycznych

W ramach projektu przewidziano wykonanie instalacji elektrycznej w postaci oświetlenia wewnętrznego
wiaty  śmietnikowej.  Celem  jest  zapewnienie  bezpiecznego  użytkowania  obiektu  po  zmroku  oraz
ułatwienie obsługi systemu segregacji odpadów. 
Zakres instalacji:

� Oprawy oświetleniowe LED montowane wewnątrz wiaty,  odporne na warunki  atmosferyczne
(IP65)

� Sterowanie: włącznik manualny lub czujnik zmierzchowy (opcjonalnie)
� Zasilanie:  doprowadzone  z  istniejącej  rozdzielnicy  administracyjnej  budynku  TGA ul.  Emilii

Plater 15B
� Przewód zasilający: prowadzony w gruncie lub w rurze osłonowej, zgodnie z obowiązującymi

normami 
Uwagi wykonawcze:

� Instalacja elektryczna zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-
EN oraz  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  w sprawie  warunków technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

� Wszelkie  prace  elektryczne  będą  realizowane  przez  osobę  posiadającą  odpowiednie
uprawnienia SEP

� W  przypadku  konieczności  wykonania  wykopów  pod  kabel  zasilający,  należy  uwzględnić
lokalizację istniejącej infrastruktury technicznej

12 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

a/ Dane liczbowe:
- kubatura - 51,44 m³
- liczba kondygnacji - 1
- powierzchnia użytkowa - 22,96 m²

b/ Odległość od obiektów sąsiadujących
Usytuowanie  projektowanej  wiaty  względem  granic  działki  oraz  istniejących  budynków  spełnia
wymagania zawarte w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach ochrony
przeciwpożarowej 
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c/ Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
Wiata śmietnikowa stanowi obiekt małej architektury i nie jest klasyfikowana jako budynek w rozumieniu
Prawa budowlanego. W związku z tym nie przypisuje się jej kategorii zagrożenia ludzi ani nie określa
gęstości obciążenia ogniowego. 

d/ ocena zagrożenia wybuchem.
Projektowany  obiekt  nie  zawiera  pomieszczeń  ani  przestrzeni  zewnętrznych,  w  których  występuje
zagrożenie wybuchem. 

e/ Podział obiektu na strefy pożarowe.
Zgodnie  z  §  209  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury,  strefy  pożarowe  dotyczą  budynków  i
pomieszczeń. Wiata śmietnikowa, jako obiekt małej architektury, nie tworzy strefy pożarowej.

f/  Klasa  odporności  pożarowej  budynku  oraz  klasa  odporności  ogniowej  i  stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Elementy konstrukcyjne wiaty wykonane będą z materiałów niepalnych lub nierozprzestrzeniających
ognia (NRO), zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

g/ Warunki ewakuacji
Wyjście  z  przestrzeni  użytkowej  wiaty  prowadzi  bezpośrednio na  zewnątrz,  zapewniając  swobodną
ewakuację. 

BIAŁYSTOK, 31.07.2025 r.
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1.  Określenie  przedmiotu  zamierzenia  budowlanego,  a  w  przypadku
zamierzenia  budowlanego  obejmującego  więcej  niż  jeden  obiekt
budowlany - zakres całego zamierzenia;
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2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki  lub terenu,  w
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wraz z ich parametrami technicznymi;
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7.  Inne  niezbędne  dane  wynikające  ze  specyfiki,  charakteru  i  stopnia
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OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu

PROJEKT BUDOWY WIATY ŚMIETNIKOWEJ PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. EMILII PLATER 5 W SUWAŁKACH

Adres inwestycji UL. EMILII PLATER 5, SUWAŁKI,
DZ. NR EWID. GR. 11668/4  OBR. 0005
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 206301_1.0005.11668/4

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Niniejszy projekt nie wymaga sprawdzenia,o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca

1994r.

Zespół projektowy:

Architektura: mgr inż. arch. Ewa Gołdyn
Bł-PD OKK/173/2010

BIAŁYSTOK, 31.07.2025 r.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Określenie  przedmiotu  zamierzenia  budowlanego,  a  w  przypadku  zamierzenia
budowlanego  obejmującego  więcej  niż  jeden  obiekt  budowlany  -  zakres  całego
zamierzenia;

Przedmiotem inwestycji  jest  budowa wiaty  śmietnikowej  przy  budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Emilii Plater 5 w Suwałkach na dz. nr 11668/4 obręb 5.

Projektowana wiata  śmietnikowa stanowi  obiekt  małej  architektury,  przeznaczony do estetycznego i
uporządkowanego gromadzenia odpadów komunalnych. Obiekt nie jest budynkiem w rozumieniu Prawa
budowlanego, nie tworzy strefy pożarowej i nie podlega klasyfikacji pożarowej budynków.

W zakres robót związanych z przedmiotem inwestycji wchodzi:

� demontaż dwóch istniejących ścian murowanych obecnego miejsca gromadzenia odpadów

� rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej

� wykonanie utwardzeń z prasowanej betonowej kostki brukowej wraz z podbudową

� dostawa i  montaż gotowej wiaty śmietnikowej w konstrukcji  stalowej z poszyciem z paneli  z

blachy stalowej i przekrytej dachem jednospadowym z blachy trapezowej

Zakres  opracowania  mieści  się  w  granicy  działki  inwestora  i  został  oznaczony  na  planszy

zagospodarowania terenu (Rys. nr Z1 w części graficznej opracowania)

2 Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki  lub terenu,  w tym informację o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;

Teren objęty inwestycją znajduje się we wschodniej części działki nr 11668/4, obręb 5, przy ul. Emilii
Plater 5 w Suwałkach. Obecnie pełni funkcję utwardzonego placu przeznaczonego do gromadzenia
odpadów  komunalnych.  Plac  ten  ograniczony  jest  od  zachodu  –  murowaną  ścianą  garażu
zlokalizowanego na działce nr 12145, od południa i wschodu – murowaną ścianą wykonaną z bloczków
betonowych.
Dojazd do działki odbywa się poprzez istniejący zjazd z ul. Emilii Plater, prowadzący do osiedlowej drogi
wewnętrznej. Teren jest częściowo utwardzony nawierzchnią bitumiczną.

W  ramach  planowanej  inwestycji  przewiduje  się  rozbiórkę  dwóch  istniejących  murowanych  ścian
ograniczających obecne miejsce gromadzenia odpadów,
Rozbiórka tych elementów umożliwi  wykonanie nowej  nawierzchni  oraz montaż projektowanej wiaty
śmietnikowej, zgodnie z założeniami estetycznymi i funkcjonalnymi inwestycji.

3 Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,
Projektowana wiata śmietnikowa zostanie wyposażona w instalację elektryczną w postaci oświetlenia
wewnętrznego.  Zasilanie zostanie doprowadzone z  istniejącej  rozdzielnicy  administracyjnej  budynku
TGA ul. Emilii Plater 5

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

� Odprowadzenie  ścieków  –  nie  dotyczy,  obiekt  nie  generuje  ścieków  bytowych  ani
technologicznych. 

� Odprowadzenie  wód  opadowych  –  wody  deszczowe  z  połaci  dachowych  wiaty  będą
odprowadzane powierzchniowo na tereny nieutwardzone znajdujące się na działce Inwestora.
Ukształtowanie  terenu  zapewnia  naturalny  spływ  wód  i  nie  powoduje  zalewania  terenów
sąsiednich. 

c) układ komunikacyjny,
Lokalizacja  oraz  parametry  istniejącego  zjazdu  z  drogi  publicznej  pozostają  bez  zmian.  Układ
komunikacji kołowej i pieszej na działce nie ulega modyfikacji.
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W  ramach  inwestycji  przewiduje  się  remont  części  utwardzeń  –  demontaż  istniejącej  nawierzchni
asfaltowej,  uzupełnienie  i  zagęszczenie  warstw  podbudowy  oraz  wykonanie  nowej  nawierzchni  z
prasowanej kostki betonowej. 

d) sposób dostępu do drogi publicznej
Bez  zmian  –  dostęp  do drogi  publicznej  odbywa  się  poprzez  istniejący  zjazd,  który  nie  podlega
przebudowie.

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu
projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejące sieci uzbrojenia terenu. 

f) ukształtowanie  terenu  i  układ  zieleni,  w  zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia  części
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

Ukształtowanie  terenu  pozostaje  bez  zmian,  poza  lokalnym  dostosowaniem  powierzchni  pod

fundamenty wiaty oraz remontem nawierzchni utwardzonej. Układ zieleni nie ulega zmianie 

4 Zestawienie powierzchni

a) Powierzchnia zabudowy obiektów budowlanych:
23,81 m² – powierzchnia projektowanej wiaty śmietnikowej

b) Powierzchnia utwardzona (drogi, place, chodniki):
32,00 m² – nawierzchnia z kostki betonowej, bez zmian

c) Powierzchnia biologicznie czynna:
bez zmian – istniejąca powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez ingerencji

d) Powierzchnie pozostałe, wymagające analizy zgodności z ustaleniami MPZP lub decyzją WZ:
nie wymienia się – brak dodatkowych powierzchni wymagających uwzględnienia

5 Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających
z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są
wymagane,

Teren  inwestycji  oznaczony  jest  symbolem  9BMU  zgodnie  z  Uchwałą  Nr  XLVI/370/98  Rady

Miejskiej  w  Suwałkach  z  dnia  27  maja  1998  r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego południowej części Osiedla Emilii Plater w Suwałkach:

§ 20.

1.  Ustala  się  teren wielorodzinnego zespołu mieszkaniowego z usługami  wbudowanymi,  częściowo objętego
strefą B ochrony konserwatorskiej, oznaczony na rysunku planu symbolem 9BMU.

2. Na terenie objętym strefą konserwatorską obowiązują ustalenia konserwatorskie dla strefy B.

3. Ustala się obowiązek rozbudowy zespołu 9BMU w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

4.  Ustala  się  konieczność  likwidacji  istniejącej  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  gospodarczej
i usługowej, bez możliwości czasowego jej utrwalania przez remonty i rozbudowę. W odniesieniu do budynków
o wartościach kulturowych rozbiórka może nastąpić w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

5. Ustala się następujące warunki architektoniczne i sposób zagospodarowania terenu:

1) nowo projektowane budynki winny harmonizować z formą istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
w obszarze 9BMU,

2) ustala się obowiązującą linię zabudowy w odległości l0 m od linii rozgraniczającej pas ulicy 1PK. w formie
pierzei,

3)  pierzeję  ulicy  1PK  należy  wypełnić  usługami  nieuciążliwymi  zlokalizowanymi  w parterach  budynków
mieszkalnych,

4) wysokość budynków w obszarze 9BMU ustala się do V kondygnacji; stopniowe obniżenie wysokości do II
kondygnacji należy przewidywać w części południowej pierzei ulicy 1PK i do III kondygnacji w części północnej
pierzei,

5)  zastosować  w pierzei  ulicy  1PK  elementy  wysokich  dachów  o kącie  nachylenia  około  45°,  w kolorze
czerwonym.

6) zastosować w pierzei ulicy 1PK do wystroju elewacji żółtą cegłę klinkierową.

7) przestrzegać zasady dostępności usług i osiedlowych urządzeń terenowych dla niepełnosprawnych,

8) ustala się poziom posadowienia parterów usługowych nie wyższy niż 40 cm ponad poziom ciągu pieszego,
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9)  niezabudowany  pas  wzdłuż  ulicy  LPK.  szerokości  10  m.  należy  wykorzystać  na  komunikację  pieszą
związaną z usługami, zieleń i małą architekturę.

10)  zakazuje  się  wznoszenia  wszelkich  tymczasowych  obiektów  budowlanych,  z wyłączeniem  obiektów
związanych z realizacją decyzji o pozwoleniu na budowę,

11) nie przewiduje się urządzania, a szczególnie ogradzania ogródków przydomowych.

12) mała architektura wymaga akceptacji organu nadzoru budowlanego.

6.  Ustala  się  obowiązek  wyposażenia  zespołu  9BMU  we  wszystkie  media  dostępne  z miejskich  sieci
infrastruktury technicznej, a w szczególności zaopatrzenia w ciepło z sieci miejskiej.

7. Ustala się następujące zasady podziału terenów na działki geodezyjne w obszarze 9BMU:

1)  dopuszcza  się  podziały  umożliwiające  prywatyzację  powstałych  mieszkań,  garaży  i terenów wspólnych,
kierując się zasadą współwłasności.

2)  dopuszcza  się  wydzielenie  dróg  dojazdowych  komunalnych,  pod  warunkiem,  że  szerokość  pasa
mieszczącego jezdnię i chodniki  nie będzie mniejsza niż 8  m, a place do nawracania i mijania będą miały
minimalne wymiary 15 x 15 m,

3) projekty podziałów należy obowiązkowo przedstawić w projekcie zagospodarowania terenu, przedkładanym
do pozwolenia na budowę.

8. W obszarze 9BMU ustala się obowiązek sporządzenia przez inwestora aneksu do projektu budowlanego na
ukrycia dla ludności (typu II) przed opadem promieniotwórczym dla 100% mieszkańców i uzgodnienia go przez
Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej w Suwałkach.

9. W obszarze 9BMU ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy netto 0,95.

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru
zabytków  lub  gminnej  ewidencji  zabytków  lub  czy  zamierzenie  budowlane  lokalizowane  jest  na
obszarze objętym ochroną konserwatorską,

Strefa ,,B" ochrony konserwatorskiej zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/370/98 Rady Miejskiej w Suwałkach z

dnia 27 maja 1998 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

południowej części Osiedla Emilii Plater w Suwałkach:

§ 11.

2. Ustala się następujące zasady gospodarowania w strefie B ochrony konserwatorskiej:
1) utrzymać pierzejowy charakter ul. E.Plater poprzez respektowanie ustalonej, obowiązującej linii zabudowy,
2) wysokość zabudowy mieszkalno – usługowej wzdłuż ul. E.Plater przyjąć narastająco od II do V kondygnacji, z
zastosowaniem wysokich dachów,
3) utrzymać historyczny charakter i skałę zabudowy ul. W.Galaja (do II kondygnacji),
4)  zaleca się  wystój  elewacji  pierzejowych żółtą  cegłą klinkierową,  w nawiązaniu do budynków o wartościach
kulturowych,  murowanych,  znajdujących  się  przy  ulicach  E.Plater,  W.Galaja  i  Kamedulskiej  (poza  obszarem
objętym niniejszym planem).

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego - jeśli
zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,
Nie dotyczy. Teren inwestycji znajduje się poza obszarami terenów górniczych

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i  ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrębnymi;
Teren,  na  którym znajdują  się  budynki  objęte  opracowaniem nie  jest  objęty  żadną z  form ochrony

przyrody i nie posiada szczególnych walorów przyrodniczych.

Przewidywana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

Przy projektowaniu brano pod uwagę następujące aspekty:

� zastosowanie odpowiednich materiałów wygłuszających- ochrona przed hałasem,

� przewiduje się zastosowanie urządzeń energooszczędnych,

� nie przewiduje  się zagrożeń dla fauny i flory.
Projektowana inwestycja nie stwarza zakłóceń w lokalnych warunkach klimatycznych.
Projektowana inwestycja i zastosowane rozwiązania funkcjonalne i materiałowe  nie będą powodować
ujemnego wpływu na środowisko zewnętrzne.
Projektowana inwestycja nie narusza równowagi środowiska naturalnego, a projektowane rozwiązania

są proekologiczne i nie będą stanowić dla niego zagrożenia.

6 Dane  dotyczące  warunków  ochrony  przeciwpożarowej,  w  szczególności  o  drogach
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pożarowych  oraz  przeciwpożarowym  zaopatrzeniu  w  wodę,  wraz  z  ich  parametrami
technicznymi;

� Wiata śmietnikowa stanowi obiekt małej architektury i nie jest klasyfikowana jako budynek w
rozumieniu Prawa budowlanego. W związku z tym nie przypisuje się jej kategorii zagrożenia
ludzi ani nie określa gęstości obciążenia ogniowego. 

� Zaopatrzenie  budynku  w  wodę  do  zewnętrznego  gaszenia  pożarów  spełnione  jest  przez
istniejące hydrant znajdujące się przy osiedlowej drodze wewnętrznej w odległości 91 m i przy
ul. Emilii Plater w odległości 46 m.

7 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robót budowlanych;

Nie wymienia się.

8 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu,
m.in.:

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Obszar oddziaływania istniejącego obiektu mieści się w całości na działkach objętych opracowaniem.

9 Uwagi końcowe

� Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż zaproponowane w projekcie pod warunkiem
zastosowania pełnego systemu o takich samych bądź lepszych parametrach technicznych po pisemnej
akceptacji projektanta.

� Należy zachować szczególną ostrożność podczas robót ziemnych.

� Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać niezbędne atesty i aprobaty techniczne.
Produkty nie mogą być przeterminowane.

� Przedmiotowe zadanie należy realizować zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

� Prace  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  reżimem  technologicznym  określanym  przez
producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń.

� Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem
osób uprawnionych.

� W  razie  zaistnienia  wątpliwości,  co  do  sposobu  prowadzenia  robót,  wykonawca  powinien
skontaktować się z projektantem.

�  Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować.

BIAŁYSTOK, 31.07.2023r.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

EGO ARCHITEKTURA  Ewa Gołdyn
15-215 Białystok

ul. M. Konopnickiej 7/17

e: ego.architektura@gmail.com

t: 660 881 318

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWY WIATY ŚMIETNIKOWEJ
PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PRZY UL. EMILII PLATER 5 W SUWAŁKACH

Faza: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Kategoria obiektu: VIII

Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA EMILII PLATER 5 W SUWAŁKACH
UL. GEN. K. PUŁASKIEGO 26A

16-400 SUWAŁKI

Adres inwestycji UL. EMILII PLATER 5, SUWAŁKI,
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IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 206301_1.0005.11668/4

Jednostka Projektowa: EGO ARCHITEKTURA  Ewa Gołdyn
15-215 Białystok

ul. M. Konopnickiej 7/17

tel. 660 881 318
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Instalacje elektryczne: mgr inż. Marek Blat
MAZ/0544/PWBE/15
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III. OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej dla budowy wiaty śmietnikowej
przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Emilii Plater w Suwałkach.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409)

z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz.
690) zmienione Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 109 z 12
maja 2004 r. poz. 1156) z późniejszymi zmianami,

- Podkłady architektoniczne,
- Obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane,
- Katalogi firm KFK, LEGRAND, PHILIPS, POLO i inne.

1.2. Stan istniejący.

Na projektowanej działce znajduje się podziemna infrastruktura techniczna na którą należy
uważać podczas układania kabla dla zasilania wiaty.

1.3. Zasilanie wiaty.

Zasilanie  budynku  wykonać  kablem  YKYżo  3x2,5  mm2 prowadzonym  z  rozdzielnicy
administracyjnej budynku TGA do wiaty śmietnikowej.

1.4. Instalacje elektryczne oświetlenia wiaty

Instalacje  elektryczne  oświetlenia  ogólnego  zaprojektowano  oprawami  LED  ES-SYSTEM
2542105 COSMO LED-P1287 GR 6200 840 OPM/PC IP65. Instalacje wykonać jako natynkową oraz
w rurkach lub kanałach instalacyjnych kablami YKYżo 3 x 2,5 mm2. Sterowanie oświetleniem wiaty
śmietnikowej należy wykonać czujnikiem obecności.

2.0. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjęto zastosowanie izolacji części czynnych.
Jako  dodatkową  ochronę  przy  uszkodzeniu  zastosowano  samoczynne  wyłącznie  zasilania  w

układzie TN-S. Dodatkowo zastosowano wyłączniki różnicowo – prądowe o prądzie różnicowym �I =
30mA, oraz połączenia wyrównawcze.

3.0. Uwagi.

Montaż urządzeń wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów. Po zakończeniu prac opisać
obwody  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Do  urządzeń,  materiałów  instalacyjnych  dostarczyć
certyfikaty potwierdzające ich stosowanie w budownictwie. 

Przejścia  przewodów  przez  ściany  i  stropy  należy  uszczelnić  odpowiednim  materiałem
niepalnym o odpowiedniej odporności ogniowej dostosowanej do odporności ogniowej ścian i stropu.

Druty,  taśmy  przeznaczone  na  uziomy  powinny  być  przed  montażem  wyprostowane
za  pomocą  wstępnego  naprężania  lub  przy  zastosowaniu  odpowiedniego  urządzenia  prostującego.
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Wszystkie połączenia spawane w części naziemnej zabezpieczyć przez malowanie, a w ziemi lepikiem
lub masą asfaltową.

Podczas prowadzenia całości prac należy sporządzać dokumentację sprawdzającą wykonaną
zgodnie  z  normą  PN-HD  60364-6:2008:  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  –  część  6:
Sprawdzenie. Wyniki badań zestawić w protokołach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje
przekazać do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiarów spełniają wymogi aktualnych przepisów i
norm.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PROJEKT BUDOWY WIATY ŚMIETNIKOWEJ PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM  WIELORODZINNYM

PRZY UL. EMILII PLATER 5 W SUWAŁKACH
ADRES INWESTYCJI   :     Suwałki, ul. gen. Emilii Plater, dz. nr ewid. gr. 11679/7 obr. 0005
INWESTOR   :     Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ADRES INWESTORA   :      ul. gen. K. Pułaskiego 26A, 16-400 Suwałki
BRANŻA   :     Elektryczna

DATA OPRACOWANIA   :     Lipiec 2025

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     sekocenbud II kw 2025

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Koszty zakupu [Kz] ................................................    % Mbezp
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Ceny materiałów: 
przyjęto ceny materiałów wg notowań kwartalnych SEKOCENBUD II kwartał 2025 roku - ceny średnie netto z kosztami zakupu, w przy
padku cen niepublikowanych w ww. wydawnictwie przyjęto średnie ceny rynkowe netto powiększone o koszty zakupu.
Stawka robocizny: 
wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał 2025 roku - stawki przyjęto dla pozostałych miejscowości  z województwa mazowieckiego dla
robót instalacji elektrycznych.
Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: 
wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał 2025 roku - narzuty średnie dla robót  instalacji elektrycznych.
Wskaźnik narzutu zysku: 
wg kwartalnika SEKOCENBUD II kwartał 2025 roku - narzuty średnie dla robót instalacji elektrycznych.
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2025

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wiata - EMILII PLATER 5 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robo-
cizna

Materiały Sprzęt Kp Z Kz RAZEM

1
1.1 ZASILANIE ENERGETYCZNE

WIATY
1.2 BUDOWA INSTALACJI OŚWIET-

LENIOWEJ
1.3 ROZBUDOWA ROZDZIELNIC

ELEKTRYCZNYCH
1.4 POMIARY ELEKTRYCZNE

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 21219 Użytkownik: M



Wiata - EMILII PLATER 5 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1  

1.1 ZASILANIE ENERGETYCZNE WIATY
1

d.1.
1

KNNR 5
0701-02
SST-3.4

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręcz- ny w gruncie kat. III m3

50*0.4*0.7 m3 14
RAZEM 14

2
d.1.

1

KNNR 5
0706-01
SST-3.4

Nasypanie warstwy piasku 2x10cm na dnie rowu kablowego o szerokości do
0.4 m
Krotność = 2

m

50 m 50
RAZEM 50

3
d.1.

1

KNNR 5
0705-01
SST-3.4

Ułożenie rur osłonowych - DVK-50 m

20 m 20
RAZEM 20

4
d.1.

1

KNNR 5
0702-02
SST-3.4

Zasypywanie rowów dla kabli wykona- nych ręcznie w gruncie kat. III m3

50*0.4*0.6 m3 12
RAZEM 12

5
d.1.

1

KNNR 5
1209-08
SST-3.1

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długoś- ci do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

6 otw. 6
RAZEM 6

6
d.1.

1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

1.2 BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ
7

d.1.
2

KNNR 5
1209-02

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

7 otw. 7.000
RAZEM 7.000

8
d.1.

2

KNNR 5
0208-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach
wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

9
d.1.

2

KNNR 5
0302-05

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1.

2

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ES-SYSTEM 5139110 COSMO
APEX 1060 LED 840 6300lm STPR 41W IP66 DRV

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

2

KNNR 5
0406-01

Czujnik ruchu i obecności 360 stopni szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 ROZBUDOWA ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
12

d.1.
3

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

3

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-
cach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 POMIARY ELEKTRYCZNE
14

d.1.
4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

- 3 -
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Wiata - EMILII PLATER 5 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
4

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nN- kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

4

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

4

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

- 4 -
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Wiata - EMILII PLATER 5 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 78.6680

RAZEM

Słownie:  

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 21219 Użytkownik: M



Wiata - EMILII PLATER 5 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Piasek zwykły m3 5.5000 5.5000
2. wazelina techniczna kg 0.5500 0.5500
3. uchwyty szt. 45.3600 45.3600
4. folia kalandrowana z PCW uplas-

tycznionego grub.powyżej 0.4-
0.6 mm gat.I/II

m2 21.0000 21.0000

5. Czujnik ruchu i obecności
2000W, 360 st.

szt. 1.0000 1.0000

6. ES-SYSTEM 5139110 COSMO
APEX 1060 LED 840 6300lm
STPR 41W IP66 DRV

szt. 1.0000 1.0000

7. wyłączniki przeciwporażeniowe szt. 1.0000 1.0000
8. wyłączniki nadprądowe szt. 1.0000 1.0000
9. Puszka instalacyjna PO 70mm z

pokrywą p/t
szt 2.0400 2.0400

10. pierścienie odgałęźne szt. 2.0400 2.0400
11. Rura osłonowa do kabli DVK 50 m 20.8000 20.8000 ARO
12. opaski kablowe typu Oki szt. 5.0000 5.0000
13. Kabel energetyczny YKY 3x2,5

żo 0,6/1kV
m 31.2000 31.2000

14. Kabel energetyczny YKY 3x2,5
żo 0,6/1kV

m 52.0000 52.0000

15. słupki oznaczeniowe typu SO
115x20x30 cm

szt. 0.7500 0.7500

16. kołki rozporowe plastykowe fi 6
mm

szt 45.3600 45.3600

17. materiały pomocnicze zł
18. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Wiata - EMILII PLATER 5 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Samochód samowyład.do 5t m-g 1.0000
2. Samochód dostaw.do 0.9t m-g 0.2000
3. Żuraw samochodowy do 4t m-g 0.2250
4. środek transportowy m-g 0.7450
5. Ciągnik kołowy 63kW m-g 0.2250
6. przyczepa do przewożenia kabli m-g 0.2250

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. /Dziennik
Ustaw Nr 2021 poz. 2458 z późniejszymi zmianami/.

WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inż. arch. Ewa Gołdyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej

45200000-9

Konstrukcje gotowe45223810-7

Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji45223800-4

Instalowanie konstrukcji metalowych45223110-0

Roboty w zakresie usuwania gruzu45111220-6

Roboty w zakresie burzenia45111100-9

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

BUDOWLANABRANŻE:

31.07.2025DATA OPRACOWANIA:

UL. GEN. K. PUŁASKIEGO 26A
16-400 SUWAŁKI

ADRES INWESTORA:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA EMILII PLATER 5 W SUWAŁKACHNAZWA INWESTORA:

PROJEKT BUDOWY WIATY ŚMIETNIKOWEJ PRZY BUDYNKU 
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. EMILII PLATER 5 W 
SUWAŁKACH

NAZWA INWESTYCJI:

UL. EMILII PLATER 5, SUWAŁKI,
DZ. NR EWID. GR. 11668/4 OBR. 0005
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 206301_1.0005.11668/4

ADRES INWESTYCJI:

ul. M. Konopnickiej 7/17
15-215 Białystok

PRZEDMIAR

EGO ARCHITEKTURA Ewa Gołdyn

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 3011  Użytkownik: Ewa Gołdyn



Działy kosztorysu

DoOdNazwa działuKod CPVLp.
KOSZTORYS:

51Roboty przygotowawcze1

86Fundamenty2

99Zagospodarowanie terenu - tereny utwardzone3

1010Wiata śmietnikowa4

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 3011  Użytkownik: Ewa Gołdyn
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Roboty przygotowawcze1

m3Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn

KNR 4-01
349-2

1
d.1

7,869m30,25 * (3,10 + 4,61 + 6,28) * 2,25

7,869RAZEM

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm

KNR 4-01
0212-02

2
d.1

1,749m30,25 * (3,10 + 4,61 + 6,28) * 0,50

1,749RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31
0807-01

3
d.1

9,000m21,0 * 1,0 * 9

9,000RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem
ciężarowym na odległość 9 km

KNR 4-04
1102-04
1102-05

4
d.1

1,862m3[poz.1 + poz.2 + poz.3] * 0,10

1,862RAZEM

m3Koszt utylizacji gruzu
kalk. własna

5
d.1

1,862m3poz.4

1,862RAZEM

Fundamenty2

dół.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i
głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II)

KNR 2-01
0312-05

6
d.2

6,000dół.6

6,000RAZEM

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowymKNR 2-02
1101-01

7
d.2

0,810m20,3 * 0,3 * 9

========
0,810

m2A (Obliczenie pomocnicze)

0,081m3poz.7A * 0,10

0,081RAZEM

m3Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 -
ręczne układanie betonu

KNR 2-02
0203-01

8
d.2

0,810m30,3 * 0,3 * 1,0 * 9

0,810RAZEM

Zagospodarowanie terenu - tereny utwardzone3

m2Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80
mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości
50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 0-11
0317-01

9
d.3

0,810m2poz.7A

0,810RAZEM

Wiata śmietnikowa4

sztDostawa i montaż wiaty śmietnikowej 400x600 w
konstrukcji stalowej wg projektuwycena

indywidualna

10
d.4

1,000szt1

1,000RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 3011  Użytkownik: Ewa Gołdyn
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